
乐昌市厂房安全检测鉴定公司

产品名称 乐昌市厂房安全检测鉴定公司

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司-房屋鉴定检测

价格 2.00/平方米

规格参数 房屋安全检测:一式三份
资质认证:CMA资质备案
深圳市:业务全国

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼第二栋104

联系电话 13510651058 13510651058

产品详情

     在进行的技术改造工程案例中,主要有以下几种类型: (1)由于生产面积的增加而紧邻原厂房;
(2)由于生产线类型更新使原室内布局改变; (3)由于生产性质改变,使原厂房室内装修和平面布局改变;
(4)在原建筑预留的面积上增加新设备和用房; (5)业主把多层或高层工业建筑的各层出租给不同的使用者;
(6)建筑的性质因其使用要求而改变,如工业建筑转变为民用建筑等。
在改造中不得动用原厂房结构及设施,因此在车间改造中要尽量采用原有门窗,减少墙面开洞。

构造主要指办公区结构选型和内墙处理。结构采用钢柱和钢筋混凝土楼板、内墙采用100mm厚石膏板轻
质墙。这样,在厂房内施工时操作灵活,安装方便;对于有防火、防水、防潮要求的房间采用200mm厚混凝
土砌块砖墙。
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