
邢台生产铸石刮板输送机埋刮板输送机厂家

产品名称 邢台生产铸石刮板输送机埋刮板输送机厂家

公司名称 宁津县宝锌商贸有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 山东省德州市宁津县大祁工业园

联系电话  18953473967

产品详情

邢台生产铸石刮板输送机埋刮板输送机厂家铸石刮板输送机适用范围：适用于温度在250°以下的粉状、
粒状、小块状及混合物料的密闭输送，以水平运输为主。也可倾斜输送，其输送倾角为20°，主要适用
于各种物料的输送，可适用于矿山、冶金、煤矿、化工对含水率无过高要求的物料输送，系统中粒度在3
00mm以下。结构简单，当水平运输时可分为单双层运输，安装维修方便可多点进料及出料，本机为干法
输送。不宜输送粘性大的、要求破碎率低的易碎性物料。

邢台生产铸石刮板输送机埋刮板输送机厂家埋刮板输送机技术特点：1.埋刮板输送机用单条高强度矿用
圆环链拖动刮板，并选用凹齿形链轮进行驱动，具有负荷能力大，链条寿命长和强度高的特点。2.埋刮
板输送机链条能自动张紧，可保证链条在长时间内始终处于适度张紧状态下运行，省去人工必须及时而
频繁的紧张操作。3.埋刮板输送机链条和刮板回程段由托轮支承运行，不仅省力减磨，而且通过回链若
干托轮间挠度的自动变化，有助于链条的自动张紧及滑行。4.埋刮板输送机如驱动机构背负在机头上部
与机壳自成一体，可使整体安装不需用地脚螺栓即可就地自由放置而运行。5.埋刮板输送机运行速度可
采用YVP系列电机和变频器组合控制，是国际上调速方式。6.埋刮板输送机进料方式采用两侧大尺寸通过
分流进入，使回程链条及刮板与进料隔离，并以不变的大尺寸料层厚度向前输送。
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