
来凤县市政管道清淤 CCTV机器人检测评估缺陷

产品名称 来凤县市政管道清淤 CCTV机器人检测评估缺陷

公司名称 武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:武汉盛久通
服务时间:24小时在线
优势:快速响应

公司地址 武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期
）11栋15层8室（注册地址）

联系电话 136-28657110 13628657110

产品详情

承接管网长年清疏维护，清理高速公路及道路地下管道，市政管道疏通，市政雨水管道清淤，疏通高空
管道，清洗工业管道，进出水管道清洗，市政排水沟清洗疏通，市政污水沟疏通清

淤等;管道气体检测，潜水封堵检测，管道CCTV成像检测，管道QV检测，管道潜望镜检测，管道封堵抽
排水检测;

市政管道清淤检测施工前准备：潜水员进污水管进行探摸检查，查勘管道内是否有淤泥，污水井里是否
有垃圾或者淤泥，测量管道里的水流动向以及水流速度。如果管道靠海边，管道出

口是否连接海水，一旦连接，会出现于涨落潮的影响，井里水会根据潮起潮落现象，时高是低。通过以
上勘察后，拿出一份具有说服力的施工方案。

污水管道封堵措施（方案）：一、首先清理淤泥，如果管道里水流正常是静止状态，可以直接封堵施工
。

二、首先清理淤泥，如果管道水流较大，可以采用普通砖块在水下垒墙，配的水下材料一起使用，根据
管道的大小，而砌墙，这种封堵墙完全可以保证。一般封堵好后24小时就可以抽

水。包安全，包质量，包施工，包方案。



市政管道清淤检测施工方案：

管道CCTV电视检测系统是由三部分组成：主控器、操纵线缆架、带摄像镜头的机器人爬行器。主控器
可安装在汽车上，操作员通过主控器控制爬行器在管道内前进速度和方向，并控制

摄像头将管道内部的视频图象通过线缆传输到主控器显示屏上，操作员可实时的监测管道内部状况，同
时将原始图象记录存储下来，做进一步的分析。当完成CCTV的外业工作后，根据

检测的录象资料进行管道缺陷的编码和抓取缺陷图片，以及检测报告的编写，并根据用户的要求对CCT
V影像资料进行处理，提供录象带或者光盘存档，指导未来的管道修复工作。

为了合理利用污水厂，人们应采取以下措施：在污水厂下游可以建设拦水坝，将污水厂拦
截、储存，以备不时之需；在水资源不丰富地区，污水处理厂可进一步进行深化处理，排
水可用作城镇景观用水或者一般回用水，清洁水的浪费；回用管网的铺设，加大宣传力度
，合理使用回用水。

炎热潜水作业时，潜水前应将储气筒充满压缩空气，储气筒上面应安装冷水管降温，待压
缩空气冷却后再使用或用冷气泵供气；在沉井或管柱内潜水，应有通风设备。潜水打捞公
司，水下起吊作业应符合下列规定：作业前应熟悉被起吊物件的结构、沉没原因，并制定
打捞方案。

水下管道封堵公司封堵施工人员，通过以往施工中所累积的工作，基本如下：连接好三相
电源、调试空压机检查、检查空压机气压表至正常气压
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