
除烃净化器|气体发生器

产品名称 除烃净化器|气体发生器

公司名称 大连日普利科技仪器有限公司

价格 999.00/台

规格参数

公司地址 大连市沙河口区西南路590号1-9

联系电话 0411-88255218 15840679008

产品详情

 

大连日普利科技仪器有限公司  许经理 

品牌 日普利 型号 jo-4
控温范围 0~600℃（℃）   
一、概述

根据国家标准gb/t15263-94及环境标准hj/t38-1999的要求，需要用除烃净化后的空气做空白实验。据此我
们公司推出了符合标准要的除烃净化空气发生器。该仪器采用新型高性能催化剂，除烃效果更好，速度
更快，使用温度只有350℃，使得仪器使用更加安全、节能。它以无油压缩机或空气钢瓶为气源，经过净
化处理后得到洁净空气。

二、技术参数

a．烃类输入浓度（如甲烷）<100ppm

b．烃类输出浓度（如甲烷）<0.1ppm

c．输入气体压力 0~0.6mpa

d．输入气体流量 0~1000ml/min

e．高温炉温控范围 0~600℃

三、应用说明

a．仪器稳定时间<1h



b．使用环境温度 0-40℃

c．使用环境湿度<85%

d．工作电源 220v/50hz
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