
硬脂酸铅

产品名称 硬脂酸铅

公司名称 金华佳利安塑料新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 金华市婺城区工贸街167号

联系电话 0579-82521221

产品详情

一、 性 状：白色粉末

二、 技术指标

  

项 目

  

指 标
  

优等品

  

一等品
  

铅含量                %

  

27.5±0.5

  

27.5±1。0
  

游离酸（以硬脂酸计）   %≤

  

0.8

  

1.0
  

加热减量               %≤

  

0.3

  

1.0
  

熔点                   ℃

  

103～110

  

100～110
      



细度（通过0.075mm筛） %≥ 99.0 98.0

三、 用 途：本品为聚氯乙烯的热稳定剂。热稳定效能比硬脂酸钙好，并兼有较好的润滑作用。与镉皂、

钡皂或环氧化合物有良好的协同作用。但本品易受硫化物污染，用量大时会喷霜；而且在加工过程中会

与树脂中的氯化氢反应生成氯化铅，影响制品的透明性。因此，本品主要用于各种不透明的硬质和软质

聚氯乙烯制品，如聚氯乙烯70℃护套级电缆料、90℃及105℃电缆料、聚氯乙烯管材、管件、异型材、硬

板、鞋料等。

四、 包 装：25kg编织袋内衬塑料薄膜袋。

五、 贮
运：按非危险品贮运，远离火源，防潮。运输中不得与酸、碱或其它腐蚀性物质接触，以防变质。
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