
WCZ（电缆料）系列钙锌复合稳定剂

产品名称 WCZ（电缆料）系列钙锌复合稳定剂

公司名称 金华佳利安塑料新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 金华市婺城区工贸街167号

联系电话 0579-82521221

产品详情

WCZ 钙锌复合稳定剂, 主要用于PVC电缆料。还可用于其它软、半硬和非透明PVC 产品，譬如玩具,

食品包装、医疗材料和影片等。

本品无毒,不含铅、镉、钡等重金属成份。 电气绝缘性能优良， 具有优异的耐热、耐光、耐候性。良好

的润滑性能给制品表面更好的色泽和光亮度，有很好的机械加工性能，可提高生产能力。

产品规格：

  

       型号

项目

  

WCZ70

  

WCZ90

  

WCZ105

  

外  观

  

白色或淡黄色粉末

  

白色或淡黄色粉末

  

白色或淡黄色粉末

  

金属氧化物含量%

≥

  

7.0

  

8.0

  

9.0

  

相对密度g/m1

  

0.7±0.1

  

0.8±0.1

  

0.9±0.1



  

加热减量% ≤

  

1.0

  

1.0

  

1.0

  

包   装

  

25kg复合袋

  

25kg复合袋

  

25kg复合袋

说明：特殊规格可据用户协商而定，不再另行说明。

应用配方参考剂量（以100份PVC树脂计）：

电 缆 料：5～6份。

半软制品：3～5份。

软 制 品：2～4份。

贮存：贮存于室温和干燥环境。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

