
预制钢筋混凝土方桩 河道地基实心加固地桩 水泥方桩

产品名称 预制钢筋混凝土方桩 河道地基实心加固地桩
水泥方桩

公司名称 广州市粤威水泥制品有限公司

价格 50.00/件

规格参数 粤威:1132
YW水泥方桩:1633
广东:359

公司地址 广州市黄埔区萝岗街黄登石场路2号102房

联系电话  18122465830

产品详情

钢筋混凝土实心桩，断面一般呈方形。桩身截面一般沿桩长不变。钢筋混凝土实心桩桩身长度：限于桩
架高度，现场预制桩的长度一般在25~30m以内。限于运输条件，工厂预制桩，桩长一般不超过12m，否
则应分节预制，然后在打桩过程中予以接长。钢筋混凝土实心桩的优点：长度和截面可在一定范围内根
据现场实际需要选择，由于在地面上预制，制作质量容易保证，承载能力高，耐久性好。因此，工程上
应用较广。

材料要求：钢筋混凝土实心桩所用混凝土的强度等级不宜低于C30。采用静压法沉桩时，可适当降低，
但不宜低于C20，混凝土方桩的强度等级不宜低于C40，主筋根据桩断面大小及吊装验算确定，预制桩纵
向钢筋的混凝土保护层厚度不宜小于30mm。桩尖处可将主筋合拢焊在桩尖辅助钢筋上，在密实砂和碎石
类土中，可在桩尖处包以钢板桩靴，加强桩尖。
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