
柔性石墨复合增强垫片 石墨

产品名称 柔性石墨复合增强垫片 石墨

公司名称 大庆龙化新实业总公司阀门密封材料厂

价格 .00/个

规格参数 材质:石墨
截面形状:O型
适用范围:其他

公司地址 黑龙江省大庆市龙凤区兴化村化吉路29-6号

联系电话 6746113

产品详情

材质 石墨 截面形状 O型
适用范围 其他 性质 耐高温、耐高压、耐腐蚀

、耐磨损
作用 固定密封 是否进口 否
品牌 大庆龙化 雅科德 型号 DN10-2000
厚度 1.5-4.5（mm） 样品或现货 现货
是否标准件 标准件 使用温度 500（℃）
使用压力 0.6--6.3（MPa）

我们密封材料厂始建于一九九五年，隶属于中国石油大庆石化分公司龙化新实业总公司，是一家集体企
业，是生产密封垫片的专业厂家。

柔性石墨复合增强垫片是我厂生产的主要产品之一。产品性能高，安全可靠。

该产品内圈包覆金属薄片，即保持原有垫片的各项优异性能，又便于安装、拆卸，不易损坏，同时也可
防止介质对垫片的侵蚀，提高了耐压，并且具有良好的防腐蚀性， 耐高/低温，良好的压缩回弹性和高强
度性。应用范围：广泛用于管道、阀门、泵、压力容器、热交换器、冷凝器、发电机、空气压缩机、排
气管、制冷机等。 
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