
协鸿EGV-10机床导轨风琴式防护板 耐高温帆布防护罩

产品名称 协鸿EGV-10机床导轨风琴式防护板
耐高温帆布防护罩

公司名称 盐山德克机床附件制造有限公司

价格 3560.00/件

规格参数 德克:210
HCN600:1300
河北:652

公司地址 河北 沧州市 盐山县庆云王信开发区88-95号

联系电话 0317-6349313 18632716263

产品详情

协鸿EGV-10机床导轨八边封式防护板  耐热白帆布保护罩（YDEKE老司机
协作西班牙APER）应用一种特别线缝纫，即便在较端负载的情形下也牢固 pvc框架根据缝纫固定不动在
每一个折上，结构加固平稳保护罩。与此同时有很多种原材料供你挑选，根据使用内部结构支撑材料增
强了保护罩的外型可靠性，这类可靠性在保护罩里的立即症状就是确保了可以复原原始样子，

风琴式防护罩目前常规连接方式

目前风琴式防护罩热门的安装步骤仍然是选择安装孔，由于其拼装愈加的简单，遭遇的限定过少，因而

目前来看这样的方式安装仍然是*为常见的一种，这样的方式一般不会遭受室内空间设计限制，也可以根

据运用的需要随意地挑选安装方法。



3、风琴式防护罩拼装方式的提升

现阶段的提升形式多样，比如运用粘连方式和挂钩的款式，这两种方式无需开洞，直接跟连接设备就能

每一个机床防护罩都可以水准、垂直或横着应用，确保运作稳定且没有噪音。根据使用薄厚小的原料能
使其缩小做到现代机械窄小办公空间的需求。(它行程安排空气压缩比可以达到10:1)它表面光洁、造型设
计标准、外型唯美，为数控车床的整个造型带来了无尽颜色。所以，他在为你的数控车床给予应用性维
护的前提下，又为数控车床增强了*多视觉的艺术美，使数控车床的总体 获得了提高，此保护罩在路轨
里的滑跑特性能够根据使用特殊滚轮来进行缓解。若作用于保护罩里的瞬时速度非常大，则可以用同动
设备，使保护罩有一个均匀拉申。，主要是用于数控车床钢质伸缩节钢板防护罩是数控车床传统安全防
护方式
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