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产品名称 TPU薄膜生产线 南通源溯机械
TPU透明薄膜生产线

公司名称 南通源溯机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南通市通州区锡通科技产业园锡通大道6号3幢

联系电话 13913769769 13913769769

产品详情

TPU挤出生产线产品介绍

TPU流延膜设备构成：

TPU流延膜生产线的制造技术，包含了喂料、挤出机、熔体线
(含过滤)、模头、铸片、牵引、放卷、收卷等的设计；  

南通源溯机械制造有限公司TPU流延膜设备特性：

1、产品特性：  厚度： 0.02-0.4mm  

结构： 单层  制品宽度： 1500mm  

收卷直径： 600mm  

设计速度：40m/min

挤出能力：设计生产能力：300kg/h      

南通源溯机械制造有限公司TPU流延膜设备特点：  

我公司研制开发的TPU流延膜生产设备结构紧凑，性能优越，螺杆、机筒经优化设计，TPU薄膜生产线
供应厂家，整机具有塑化均匀、挤出稳定、产量高、寿命长等优点。  

1.计量喂料系统    采用单螺杆失重式喂料机，传感器为梅特勒-托利多的MT1260。秤台材质为不锈钢
，TPU薄膜生产线，秤台全封闭防止物料进入，所有与物料接触部分全部采用不锈钢材质304。  
喂料斗：料斗盖自动加料。



TPU材料的特性

1：抗l菌性和霉变性

在恶劣的环境中，细菌、湿气和温度会破坏TPU膜，抗l菌防霉TPU膜可有效防止这些现象。

2：耐水解性

TPU在浑浊环境中具有优异的耐水性和环保性，长期使用不会损坏。

3：低温性能

TPU薄膜通常高达40摄氏度，可以具有较低的温度耐受性。

4：TPU薄膜的撕裂

TPU膜具有很强的抗撕裂性TPU薄膜的抗撕裂性能还反映了材料的横向物理性能、缺口撕裂强度、缺口
角度和撕裂标准。

5：透明度

在不同厚度下，TPU薄膜的透明性可以达到主观性，我们经常用厚度来评价TPU的效果。

选择TPU薄膜时，要看这几点

1、胶的颜色要求应该存在差异，TPU薄膜生产线设备厂家，如果衔接物没有颜色要求可以使用黄色的TP
U薄膜，一般黄色的比白色的粘性更好；

2、被接着物表面进行处理，TPU薄膜对被接着物的表面信息处理问题没有任何其他组织粘合剂那么严格
，但被接着物表面的灰尘、油污也应做适当的处理，才能使TPU薄膜具有更好地发挥粘合材料作用；

3、耐温性，TPU薄膜对温度更敏感，温度在一定程度上，TPU膜开始软化，低于一定温度，TPU膜会变
脆，因此选择TPU膜必须充分考虑产品所在环境的温度变化。

TPU薄膜生产线-南通源溯机械-TPU透明薄膜生产线由南通源溯机械制造有限公司提供。南通源溯机械制
造有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 南通 的塑料包装机械等行业积累了大批忠诚的客户。源溯机械
带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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