
2012新暖气片品牌

产品名称 2012新暖气片品牌

公司名称 要要暖气片公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京是大兴区水晶广场

联系电话 010-87598410 13811111648

产品详情

好的2012暖气片十大品牌
选材尤为重要，因为这对日后2012暖气片十大品牌的使用起到很大的作用。所以，在购买2012暖气片十
大品牌的时候，2012暖气片十大品牌的管材也要备受关注。

     2012暖气片十大品牌管材及管件的耐热，必须长期能在95℃水温以上使用，短期使用温度可
达110℃以上，膨胀、伸缩系数不宜大。 耐压力必须长期能在10bar水压以上使用，且强度高、无泄漏、
无破裂等。 2012暖气片十大品牌管材及管件应防腐蚀、不结垢、保温效果要好、导热系数低。 还有
，钢五柱散热器管材及管件内外壁应光滑、流水阻力小、色彩柔和、造型美观。管材及管件必须卫生、
无毒、无污染等。  最后，2012暖气片十大品牌要采用热熔连接、安装应方便、可靠， 管材及管件的
公称管径应符合一定的制造标准和通用性，在此一般管径为DN20/25。管道的设计流量不能太大，管道
内径水流速不宜大于0.8～1.0m/s，流速过大对系统阻力不利，流速太小会增加系统造价。

      圣劳伦斯2012暖气片十大品牌小妖介绍：钢六柱散热器节能秘诀

      高效节能也是2012暖气片十大品牌行业积极提倡的，钢六柱散热器节能也有秘诀的哦。实
际上做到一下节能还需安装温控阀。

      按面积收费的用户，在使用过程中要尽量减少频繁开关门窗或将窗户打开通风，避免在散
热器上悬挂衣物或是安装暖气罩，确保2012暖气片十大品牌正常散热。外出时可将温控阀调整到低温状
态，可有效保持室内的温湿度，更重要是可以大大节约能源的消耗。

电联：400-700-5525

暖气片www.sllssrq.com

暖气片价格www.nuanqi.cc

暖气片十大品牌www.kangnuoyijia.com
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