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产品名称 厚型消防涂料 消防涂料 厦门安隆达生产厂家

公司名称 厦门安隆达消防材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市厦禾路1222号国骏大厦17B座

联系电话 13459208337 13459208337

产品详情

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内
、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，不仅可为建设
方和总包单位提供产品。

饰面型防火涂料一般用作可燃基材的保护性材料，具有一定的装饰性和防火性，又分为水性和溶剂型两
大类。而钢结构防火涂料主要是用作不燃烧体构件的保护性材料，这类防火涂料的涂层比较厚，而且密
度小、导热系数低，厚型消防涂料，所以具有优良的隔热性能，又分为有机防火涂料和无机防火涂料。

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内
、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，不仅可为建设
方和总包单位提供产品。

蛭石是一种含铁、镁的铝硅酸盐类矿物质，具有层状结构，消防涂料，层间有结晶水。它受热膨胀时，
会像水蛭一样蠕动，故名蛭石。蛭石经过晾干、破碎、筛选，在850~1000的温度下煅烧，颗粒会膨胀20
倍以上，形成膨胀蛭石。其密度为80~200kg/m3，热导率为0.17~0.25W/(m�K)，耐火性能强，吸声、隔
声性能好，无毒无味，隧道消防涂料，是防火涂料的重要掺材。

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内
、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，可为建设方和
总包单位提供产品。

钢结构防火涂料的工程一般情况下，都是比较大型的工程，针对大型的钢结构防火涂料工程，对所有施
工人员乃至施工单位来说，就是要保证钢结构防火涂料工程的验收合格。

对于钢结构防火涂料工程，饰面型消防涂料，基本的操作工艺是:作业准备-防火涂料配料、搅拌-喷涂-
检查验收，在钢结构防火涂料的施工工艺中，工程验收是至关重要的，工程的验收是整个施工的认可，



厚型消防涂料-消防涂料-厦门安隆达生产厂家(查看)由厦门安隆达消防材料有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。厦门安隆达消防材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为耐
火、防火材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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