
apc smart-ups 10000 UPS不间断电源 在线式10000VA机架式UPS代理商

产品名称 apc smart-ups 10000 UPS不间断电源
在线式10000VA机架式UPS代理商

公司名称 北京宇川阳光仪器设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:APC
型号:SURT10000
产品类型:在线式UPS电源

公司地址 北京市昌平区珠江摩尔大厦1号楼1503

联系电话 010-59797251 13521019682

产品详情

APC SMART10000VA UPS不间断电源产品介绍

设备型号；SURT10000UXICH在线式长延时机型，0.5小时至10个小时可选配，具体配置直接联系我公司
销售人员即可。

                SURT10000XLCIH在线式标准配置机型，内置蓄电池。

设备功率；10000VA满载可带设备8000W。

各种入门级的Smart-UPS机型对于希望保护小型网络设备、销售点（ POS ）设备和入门级服务器的中小
型企业来说是一种经济的选择。延长运行时间的机型可以接受外部电池组，能够在可能会持续几小时的
停电期间给关键的服务器、安全和通信系统进行长时间供电。

物理参数颜色黑色
高度43.2 cm

宽度26.3 cm
深度72.39 cm

产品净重41.82 kg
安装位置正面

mounting preferenceLower
安装类型Rack-mounted with kit

需要供电多长时间？ 用户有着不同的理由寻求具有更好功能的UPS电源。有些用户采用UPS电源只是为
了保存基本工作或文档，随后及时关闭IT系统。而一些用户则希望在停电期间保障IT系统的工作。但必



须记住，IT系统的功率大小将决定UPS电源的供电时间：连接到UPS电源的负载功率越小，UPS电源供电
的时间就越长。

三相双重叠加式UPS,是采用三相半桥式逆变器的双重叠加组成UPS主电路,它可以使逆变开关工作在基频
状态,这为低速开关器件的应用和降低开关损耗创造了条件。降低了成本,提高了逆变效率,稳压采用了Ud-
PWM控制,既可以调压,又不会增加载频谐波,是适合于中、大型UPS应用的一个比较好的电路方案。

输出变压器的变比 12k±5这一组谐波,需要通过三相双重叠加来消除,这是决定输出变压器变比的主要因素
。假定三相半桥式逆变器Ⅱ滞后于三相半桥式逆变器Ⅰ的相位角为π/6=30°。
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