
攻丝 磁力钻

产品名称 攻丝 磁力钻

公司名称 北京华安利业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀区清河三街95号同源大厦408室

联系电话 86-01060606227 18610012036

产品详情

麻花钻孔 Twist Drill:�1.5- �16

空载转速 No Load Speed:595 RPM

电源参数 Electric Data:230V/50Hz/1200W

磁座吸力 Magnetic Adhesion:13000N

磁座尺寸 Core Size:160×80×50mm

行程 Stroke:180mm

净重 N.W:14Kg

毛重 G.W:18.5Kg

包装尺寸 Package size:47.5×35.5×14.5mm

产品简介：
HL16型磁力钻
适用于较小的打孔作业，体积小，重量轻，方便携带。输出主轴外接麻花钻卡头，直接装卡麻花钻头，
方便快捷。小巧的体积，舒适、便捷的操作大大节约了操作者的劳动强度，是高效型企业必备的工具。

产品特点：

外形设计紧凑，体积小巧，重量轻，降低了劳动强度； 

钻体采用铝合金压铸制造，精度更高，力学性能更好；

http://www.bjhaly.cn/product.asp?t=1&bid=19&sid=36


双线圈高密度磁铁，提升磁铁吸附力，保证工作的稳定性； 大功率电机，动力强劲，提高工作效率；
电机与钻体采用燕尾式结构传动，传动平稳，提高钻孔精度；

优化的主轴及主轴引导机构，提高加工精度及电机稳定性；
多种电源（380V\220V\110V）版本可供选择，请购前申明；

主轴采用麻花钻卡头输出，方便刀具的装卡；

自动冷确系统，提高钻头使用寿命，减小机器磨损；

配件齐全，购买即可使用；

 

本公司供应HL系列磁力钻、HJ系列磁力钻，进口的质量，国产的价格，欢迎咨询洽谈。产品详情敬请登
陆北京华安利业科技有限公司网站：www.bjhaly.cn

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

