
青岛西门子一级代理商通讯电缆供应商采购

产品名称 青岛西门子一级代理商通讯电缆供应商采购

公司名称 浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商

价格 .00/米

规格参数 品牌:西门子
型号:电源电缆
产地:德国

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢

联系电话 19542938937 19542938937

产品详情

青岛西门子一级代理商通讯电缆供应商采购

上海西门子通讯电缆代理商  详细资料

Module Type MLFB Description
CPU模块 标准型 6ES7288-1SR20-0AA1 S7-200 SMART，CPU SR20，标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，12 输入/8 输出

6ES7288-1ST20-0AA1 S7-200 SMART，CPU ST20，标准型 CPU 模块，晶体管输出，24 V DC 供电，12 输入/8 输出
6ES7288-1SR30-0AA1 S7-200 SMART，CPU SR30，标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，18 输入/12 输出
6ES7288-1ST30-0AA1 S7-200 SMART，CPU ST30，标准型 CPU 模块，晶体管输出，24 V DC 供电，18 输入/12 输出
6ES7288-1SR40-0AA1 S7-200 SMART，CPU SR40，标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，24 输入/16 输出
6ES7288-1ST40-0AA1 S7-200 SMART，CPU ST40，标准型 CPU 模块，晶体管输出，24 V DC 供电，24 输入/16 输出
6ES7288-1SR60-0AA1 S7-200 SMART，CPU SR60，标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，36 输入/24 输出
6ES7288-1ST60-0AA1 S7-200 SMART，CPU ST60，标准型 CPU 模块，晶体管输出，24 V DC 供电，36 输入/24 输出 

经济型 6ES7288-1CR40-0AA0 S7-200 SMART，CPU CR40，经济型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，24 输入/16 输出 
6ES7288-1CR60-0AA0 S7-200 SMART，CPU CR60，经济型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，36 输入/24 输出 

扩展模块 数字量模块 6ES7288-2DE08-0AA0 S7-200 SMART，EM DI08，数字量输入模块，8 x 24 V DC 输入
6ES7288-2DR08-0AA0 S7-200 SMART，EM DR08，数字量输出模块，8 x 继电器输出
6ES7288-2DT08-0AA0 S7-200 SMART，EM DT08，数字量输出模块，8 x 24 V DC 输出
6ES7288-2DR16-0AA0 S7-200 SMART，EM DR16，数字量输入/输出模块，8 x 24 V DC 输入/8 x 继电器输出
6ES7288-2DT16-0AA0 S7-200 SMART，EM DT16，数字量输入/输出模块，8 x 24 V DC 输入/8 x 24 V DC 输出
6ES7288-2DE16-0AA0 S7-200 SMART，EM DI16，数字量输入/输出模块，16 x 24V DC
6ES7288-2QR16-0AA0 S7-200 SMART，EM DR16 数字输出 EM DR16， 16 个数字输出端，继电器 2A
6ES7288-2DR32-0AA0 S7-200 SMART，EM DR32，数字量输入/输出模块，16×24 V DC 输入/16 x 继电器输出
6ES7288-2DT32-0AA0 S7-200 SMART，EM DT32，数字量输入/输出模块，16 x 24 V DC 输入/16 x 24 V DC 输出



模拟量模块 6ES7288-3AE04-0AA0 S7-200 SMART，EM AI04，模拟量输入模块，4 输入
6ES7288-3AE08-0AA0 S7-200 SMART，EM AE08 模拟量输入模块，8 输入 
6ES7288-3AQ02-0AA0 S7-200 SMART，EM AQ02，模拟量输出模块，2 输出
6ES7288-3AQ04-0AA0 S7-200 SMART，EM AQ04  模拟量输出模块，4 输出
6ES7288-3AM03-0AA0 S7-200 SMART，EM AM03
6ES7288-3AM06-0AA0 S7-200 SMART，EM AM06，模拟量输入/输出模块，4 输入/2 输出
6ES7288-3AR02-0AA0 S7-200 SMART，EM AR02，热电阻输入模块，2 通道
6ES7288-3AR04-0AA0 S7-200 SMART，EM AR04  热电阻输入模块，4 通道
6ES7288-3AT04-0AA0 S7-200 SMART，EM AT04，热电偶输入模块，4 通道

信号板 通信 6ES7288-5CM01-0AA0 S7-200 SMART，SB CM01，通信信号板，RS485/RS232
数字量 6ES7288-5DT04-0AA0 S7-200 SMART，SB DT04，数字量扩展信号板，2 x 24 V DC 输入/2 x 24 V DC 输出 
模拟量 6ES7288-**Q01-0AA0 S7-200 SMART，SB AQ01，模拟量扩展信号板，1 x 12 位模拟量输出
电池 6ES7288-5BA01-0AA0 S7-200 SMART，SB BA01，电池信号板，支持普通纽扣电池

HMI 7寸 6AV6648-0CC11-3AX0 SMART LINE，Smart 700 IE，7 寸，64 K 色真彩显示，集成以太网接口
10寸 6AV6648-0CE11-3AX0 SMART LINE，Smart 1000 IE，10.2 寸，64 K 色真彩显示，集成以太网接口
配套电源 6ES7288-0CD10-0AA0 S7-200 SMART AC 100-240 V OUTPUT: DC 24 V/3 A
配套电源 6ES7288-0ED10-0AA0 S7-200 SMART  AC 100-240 V OUTPUT: DC 24 V/5 A
配套电源 6EP1332-1LA10 SITOP PS207 24 V/4 A 100-240 V AC (110-300 V DC) OUTPUT: 24 V DC/4 A

西门子电话交换机的设置的时候是连接好本地连接，连接好相应的端口，PC端通过的程序来设置并且对
交换机进行管理，先配置登陆的IP地址，进行用户设置界面，再配置本地用户和远程用户名等等，再配
置相应的方案等等。设置的时候要注意端口的连接，看好说明书，避免连接出错，引起设备不能用的情
况。西门子代理商开店的注意事项是什么是现在西门子产品能够**很大的原因，因为各地代理商的扩大
了产品的宣传力度，使得越来越多的人开始认识并使用西门子产品。多样化的西门子代理商是现在代理
的现状，要想做好代理，开好自己的店，应该注意以下几点：1：给店铺起一个响亮的店名店名是西门子
代理商店铺的标注，让一个人能够记住店铺是要记住店铺的名字，所以起一个响亮的店铺名称是很重要
的。比如说你店铺门前经过一个路人，如果店铺的名称能够吸**人的目光，能够让路人时间记住，那是
打出了西门子代理商店铺的广告，让路人记住了店铺，这样才有可能吸**人进入店铺消费。 2：举行一
些优惠活动现在任何店铺在经营的过程中都会配合有一些优惠活动，用来吸引更多的客户，这种方式在
所有的产业中都是适用的。比如说在节假日期间举行优惠活动，这是非常有效的方法，一来因为节假日
的原因客流量大，目标客户多，二来举行的优惠活动能够吸引更多人的眼光，即使没有很大的**，那也
是一个很好的广告宣传。 3：做好店铺装修店铺装修是西门子代理商能够留住更多客户的一个很重要的
因素，因为一个好的店铺装修才能给客户留下*好的印象。这个道理很简单，假如西门子代理商的店铺内
部杂乱无章，客户在进入店铺很难有消费的兴致，而相反一个干净舒适的店铺环境只会使客户身心愉快
，即使客户没有买任何产品，那么他也会将店铺的情况说给周边的人听，从而起到做广告的效果。想做
一个全国**的西门子代理商是没有捷径可走的，只要拥有一个好的开头，再加上不懈的努力，才有可能
做大做强，像文中介绍的几点，这些都是需要去付出努力的。当然努力会有回报，只要西门子代理商做
出了真正的努力，那么肯定会成功的。西门子电话交换机常用功能的使用方法1、内外线的功能使用方法
当我们需要拨内线时只需要拿起听筒拨对方分机号码(对模拟、数字话机)，当我们需要拨外线时拨0或9(
对模拟、数字话机)即可。2、转如果使用的是数字话机，接通电话后，按√或转接键+分机号后挂机，如
果使用的是模拟话机，接通电话后，按“R”键+分机号后挂机。3、代接呼叫代接分为系统代接和组内
代接，系统代接是按*59+XXX(振铃的分机号)，代接响铃的分机。组内代接是按*57(振铃的分机号)，只
代接同组的分机。4、呼叫转移(1)数字话机：按*11(内线/外线)、*12(外线)、*13(内线)+号码并确认(按“
√”)，将您的电话转移到另一台 电话机 上;按#1 ”√” 取消此项功能。(2)模拟话机：摘机按*11(
内线/外线)、*12(外线)、*13(内线)+分机号码，将您的电话转移到另一台电话机上;按#1取消此项功能。5
、会议电话模拟分机接通一方通话后，按R键，拨通另一方，之后按“R*3”进行三方通话。数字话机接
通一方后按“√”接通另一方，之后按右箭头到conference“√”即可!6、免打扰如不想有电话打扰您，
可设定此功能，按*97，此时您可打出电话，但呼叫方打进电话听到忙音，按#97可取消此功能。7、分机
和夜服功能当我们想分机时，只需提起手槟，# 0，听到确认音后挂机，启用夜服的话只需输入*44即可
设定夜间服务，输入#44取消夜间服务。
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