
给袋式装袋机酱料液体灌装机

产品名称 给袋式装袋机酱料液体灌装机

公司名称 上海广志自动化设备有限公司

价格 28000.00/台

规格参数 品牌:上海广志
灌装类型:液体灌装
产地:上海

公司地址 上海市松江区新桥镇新拓路409号-
B（注册地址）

联系电话  13701933542

产品详情

给袋式装袋机酱料液体灌装机

是我厂自主设计开发与生产制造的一种，技术适合液体大包装的灌装机。本机械设备不一样与其他定性
分析自动灌装机，采用的电子元器件秤重的方式进行定性分析，因此大幅度提高了灌装的精度与速度。
除此之外，总体整体机身内外绝大部分零件采用不锈钢板材生产加工，既牢固又清洁卫生，长期性工作
上特点可靠稳定。本关键件高品质、质量上等、物美价廉，是植物油脂、石油、化工企业等行业令人满
意的自动灌装机。

技术参数：

灌装数量：2头

灌装效率高：100次/小时（15Kg装）

灌装精度：不得超过0.3%（按**容量计）

灌装容量：A型：5-50KG B型：5-200KG

工作要求工作电压：220V

电机功率：小于1KW

气动调节阀压力：0.5-1.0Mpa

主要特点：



1.远程服务器结构紧凑，自动控制系统健全，实际操作便捷，自动化技术水平高。

2.与原材料触碰的零件均选用不锈钢材料生产制造，抗腐蚀，容易清洗。

3.选用高精密、快速定量分析罐装阀，液位仪准确无液损，保证优质的罐装品质。

4.密封头选用恒扭距设备，该装置确保密封品质，而且不容易毁坏瓶塞。

5.选用有效的理盖系统软件，有健全的喂盖及保护设备。

6.配有健全的清理智能管理系统，保证罐装前的清洗品质。

7.转换瓶形，只需拆换星轮及弧型板就可以完成，使用方便、便捷。

8.配有健全的过电压保护设备，能合理维护设备及操作人员的安全性。

9.远程服务器选用变频调速电机，可便于地开展生产量的适度调节。

10.关键电气元器件、变频调速器、接近开关、限位开关、电机控制闸阀等均选用MITSUBISHI、OMRON
、SCHNEIDER进口的元器件，以保证秸杆的优质特性。

11.自动控制系统具备水位线自动控制系统、缺盖检验警报、冲瓶自动停机的警报及班生产量记数等作用
。

12.供气系统软件全部元器件均选用中国台湾AIRTAC商品。
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