
贵州高空建筑电动吊篮厂家通用机械

产品名称 贵州高空建筑电动吊篮厂家通用机械

公司名称 山东汇洋建筑设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路
南（注册地址）

联系电话 18678385489微信同步 15610723980

产品详情

贵州高空建筑电动吊篮厂家通用机械1.作业前应进行下列检查：①屋面机构、悬重及钢丝绳符合要求；
②电源电压应正常，接地(接零)保护良好；③机械设备正常，安全保护装置齐全可靠；④吊篮内无杂物
，严禁超载。2.启动后，进行升降吊篮运转试验，确认正常后，方可作业。3.作业中，发现运转不正常时
，应立即停机，并采取安全保护措施。未经zhuan业人员检验修复前不得继续使用。4.利用吊篮进行电焊
作业时，必须对吊篮、钢丝绳进行全面防护，不得用其作为接线回路。5.作业后，吊篮应清扫干净，悬
挂离地面3m处，切断电源，撤去梯子。

贵州高空建筑电动吊篮厂家通用机械高空建筑吊篮的减速箱及传动装置首ci使用三个月后须跟换润滑油
，以后每月加一次润滑油，每六个月换一次润滑油。必须对安装好的铝合金电动吊篮进行验收建筑电动
吊篮安装完毕后，要及时组织建筑电动吊篮厂家、现场技术人员、生产人员以及上机操作人员一起进行
联合验收。严格按照电动吊篮安装事项才能保证施工安全在设备进场时，要检查各种配件是否齐全、完
好、有效，审核安装的材料清单。不能将不同型号的电动吊篮进行混合安装，不能安装与吊篮配置不符
合的零件上去。
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