
郑州矿工安全帽质量检测 刚度 耐高温检测

产品名称 郑州矿工安全帽质量检测 刚度 耐高温检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

安全帽是指对人头部受坠落物及其他特定因素引起的伤害起防护作用的帽子。安全帽由帽壳、帽衬、下
颏带及附件等组成，每种安会帽都具有一定的技术性能指标和它的适用范围。

安全帽检测周期

到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

安全帽检测标准

1、GB 2811-2019 头部防护 安全帽2、GB/T 30041-2013 头部防护 安全帽选用规范3、GB 2811-2007
安全帽4、GB/T 2812-2006 安全帽测试方法5、GB/T 2812-1989 安全帽试验方法6、GB 2811-1989
安全帽7、JIS T8131-2015 工业安全帽

安全帽检测范围

玻璃钢安全帽、聚碳酸酯塑料安全帽、ABS塑料安全帽、*高分子聚乙烯塑料安全帽、改性聚丙烯塑料安
全帽、胶布矿工安全帽、塑料矿工安全帽、防寒安全帽、纸胶安全帽、竹编安全帽、其他编织安全帽等
。

安全帽检测项目

材质检测、质量检测、硬度检测、防静电检测、现场耐冲击检测、紫外线老化检测、碰撞检测、抗酸碱
检测、阻燃检测、刚度检测、冲击穿刺检测、绝缘强度检测、垂直间距检测、耐高温检测、浸水检测等
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