
苏州零件清洁度检测 零件粗糙度检测

产品名称 苏州零件清洁度检测 零件粗糙度检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 1000.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

清洁度测试 广州零件清洁度测试 粗糙度检测

清洁度测试

随着产品的不断小型化及包装质量要求的提高，其技术要求也更加严格，尤其是引起零部件功能损耗的
灰尘颗粒，微机械零件对污染物产生的颗粒及其敏感，清洁度决定了设备性能和使用寿命，故颗粒污染
物需要得到可靠精密的探测。许多工业部门都已经认识到，他们需要适当的书面材料来证明其零部件及
清洗液的洁净度。

高分子材料及部件性能测试评价-
高分子材料研究生培养基地可为企业，单位，学校，工厂提供以下相关测试，为你的产品提供****。

参考标准： ISO16232、VDA19、ISO4406/4407、NAS1638、A
STM 4378-03、GB/T 14039 Reference standard：IS
O16232、VDA19、ISO4406/4407、NAS1638、AST
M 4378-03、GB/T 14039、IPC-6012、J-
STD-001、IPC-TM 650 2.3.25/2.3.28、MIL-
STD-2000 Reference standard：IPC-6012, J-
STD-001, IPC-TM 650 2.3.25/2.3.28, MIL-
STD-2000,etc.
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