
三和SJ系列浮动联轴器SJ15-5-080

产品名称 三和SJ系列浮动联轴器SJ15-5-080

公司名称 上海知尔自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海宝山区菊联路89弄44号303室

联系电话  13701783763

产品详情

上海知尔自动化设备有限公司供应三和SJ系列浮动联轴器SJ10-4-070

设计及使用概要：

如把气缸直接安装到被移动物体上，可能会因“偏心”、“平衡度精度不良”等原因，发生“活塞杆弯
曲”、“杆支轴承和杆密封件磨损”等

，降低气缸的性能，缩短气缸的使用寿命。   浮动联轴器，正是为了解决偏心的问题，使气缸动作平稳
，浮动联轴器已充满润滑剂，不需要另外加油。     型号 螺纹 (M)  A B C D E F G H 螺纹深度 (p)
允许偏心量 U(mm)  最大允许拉伸及压缩力 (kgf)  重量 (g)    SJ10-4-070  M4×0.7 34 12 14 16 2 6 5 10
5.5 0.5 5.4 20  SJ15-5-080  M5×0.8 34 12 14 16 2 6 5 10 7 0.5 12.3 22  SJ15-6-100  M6×1 34 12 14 16 2 6 5 10
7 0.5 12.3 24  SJ20-8-125  M8×1.25 44 17 - 22 4.5 7 7 13 8 0.5 110 54  SJ30-10-125  M10×1.25 50 19 - 25 5 8
8 17 9 0.5 250 86  SJ40-12-125  M12×1.25 58 20 22 28 5 - 8 17 9 0.75 440 140  SJ40-14-150  M14×1.5 60 20 -
32 6 11 11 22 13 0.75 600 182  SJ63-16-150  M16×1.5 90 25 28 45 9 - 13 27 15 1.25 1.100 500  SJ63-18-150 
M18×1.5 75 25 - 42 7.5 14 13.5 27 15 1 1.100 404  SJ80-20-150  M20×1.5 102 29 32 53 10 - 15 32 18 2 1.800 750
SJ80-22-150  M22×1.5 90 29 - 52 9.5 19 16 32 18 1.25 1.800 700  SJ100-26-150  M26×1.5 124 35 38 61 12 - 19
41 24 2.5 2.800 1.500  SJ125-27-200  M27×2.0 11 35 - 63 11.5 24 20 41 24 2 2.800 1.250  SJ140-30-150 
M30×1.5 153 42 45 79 14 30 22 46 38 2.5 5.400 2.952  SJ160-36-150  M36×1.5 199 64 72 75 18 - 24 48 46 2.5
7.100 5.000     带法兰及脚座型浮动联轴器    型号 螺纹 (M)  A B L C D T J G H 螺纹深度 (p)
允许偏心量 U(mm)  最大允许拉伸及压缩力 (kgf)  重量 (g)    SJF30-10-125  M10×1.25 40 25 52 40 25
6 6.6 8 17 9 0.5 250 128  SJF40-14-150  M14×1.5 49 32 70 52 32 9 9 11 22 13 0.75 440 292  SJF63-18-150 
M18×1.5 62 65 - 45 42 12 9 13.5 27 15 1 1.100 680  SJF80-22-150  M22×1.5 77 75 - 52 52 16 11 16 32 18 1.25
1.800 1.206  SJF100-26-200  M26×1.5 94 90 - 65 63 19 11 20 41 24 2 2.800 2.170  SJF140-30-150  M30×1.5
131 125 - 82 79 25 18 22 46 38 2.5 3.600 5.420  
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