
中国水效标识检测 广州水效等级和节水认证检测

产品名称 中国水效标识检测
广州水效等级和节水认证检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

中国水效标识检测  广州水效等级和节水认证检测  

   质检总局、国家标准委发布GB34914-2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级》国
家标准。这项标准为贯彻落实严格的水资源管理制度，划出了严守用水效率控制的红线，
将于2018年11月起实施。

        国家发展改革委、水利部和质检总局联合发布《水效标识管理办法》，水效强
制性国家标准作为水效标识制度实施的依据和基础，未来将依据该标准对净水机实施水效
标识，企业通过粘贴水效标识，自我声明反渗透净水机的水效等级和主要用水指标，接受
市场和消费者监督。通过水效标识制度的实施，必将有效提升水效标准的执行效果。

检测标准：GB34914-2017《反渗透净水机水效限定值及水效等级》

检测项目：反渗透净水机的水效限定值、节水评价值、领跑者指标和试验方法。

适用于产品：以市政自来水或其他集中式供水为原水，反渗透膜为主要净化单元，供家用
和类似用途的连续式饮用水处理装置。

净水产水率：在标准规定的试验条件下，在不降低反渗透膜使用寿命的前提下，净水机经
反渗透系统净化后，总净水量占总净水量的比率。

净水流量：在标准规定的试验条件下，净水机单位时间内的产水量；



总净水量：在标准规定的试验条件下，净水机的出水水质符合要求且净水流量不小标称净
水流量时，其任一净化单元进行再生或更换时的累积产水量；

净化机水效限定值：在标准规定的试验条件下，净水机所允许的小净水产水率；

净水机节水评价值：在标准规定的试验条件下，节水型净水机所允许的小净水产水率；

净水机水效等级：

水效等级 1级 2级 3级
净水产水率/% ≥75 ≥65 ≥50
额定总净水量/L ≥4000 ≥2000
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