
智能型全自动财务凭证装订机万隆蓝宝，自动打孔装订机，嘉兴万隆
装订机，嘉兴自动装订机

产品名称 智能型全自动财务凭证装订机万隆蓝宝，自动打
孔装订机，嘉兴万隆装订机，嘉兴自动装订机

公司名称 嘉兴融晟电子有限公司

价格 12800.00/台

规格参数

公司地址 嘉兴市中环南路2608号福地广场703室

联系电话 86-573-82222222 15068398200

产品详情

（自动打孔装订机，又叫财务装订机 打孔装订机 胶管装订机 凭证装订机 铆管装订机 账簙装订机
财务凭证装订机 票据装订机 档案装订机 电动自动热铆装订机）

型号：WL-50Q-B Φ5.5mm的超小钻孔孔径 专门对财务凭证、票据装订而设计的一款智能全自动装订机
，具有钻孔直径小，压铆翻帽小，不伤字迹，装订精致、牢固、易翻阅等特点。 更适合对凭证、票据做
三角位置装订，以及对狭窄边距凭证、票据的小孔装订，避免切除、压盖有效字迹，保持原始凭证的完
整性。 50mm钻孔装订能力 装订方式： 尼龙管热压铆装订。 工作方式： 全自动。按下 启动
键，所有装订工作全部自动完成。 主要技术参数： 产品型号： WL-50Q-B 装订方式： 尼龙管热压铆装订
可装订材料： 纸张 钻头： Φ5.5mm×50mm中空钻头 钻孔直径： Φ5.5mm 装订厚度： ≤50mm任意厚度
装订速度： 只钻孔——约8.5秒 钻孔并装订——约29.5秒 预热时间： 约3-5分钟 工作台尺寸：
440mm（宽）× 200mm（深） 孔中心距边缘尺寸： 10mm-30mm之间可调 加装可延伸工作台后：
深度从闭合长度325mm可延伸至400mm 电源： 220V/50HZ 压铆加热系统供电电压： ≤36V（安全电压）
功率： ≤700W 重量： 41kg 适用范围及用途 广泛应用于银行、证券、保险、电信及各机关、学校、企事
业单位的财务凭证、票据、帐页、报表的装订。
兼可用于档案、期刊、文件、资料、图纸、试卷、书籍等纸张的装订工作。 功能与特性 1、Φ5.5mm小
孔径装订：具有钻孔直径小，压铆翻帽小，不伤字迹，装订精致、牢固，易翻阅等特点。更适合对凭证
、票据做三角位置装订，以及对狭窄边距凭证、票据的小孔装订避免切除、压盖有效字迹，保持原始凭
证的完整性。 2、全自动：按下启动键，所有装订工作全部自动完成。 3、双重功能模式：既能打孔装订
，又能单一打孔，使用中两种功能模式可自由切换，满足用户的不同需求。
4、智能化控制与管理：内置嵌入式高速微控制器（Embedded Micro
Controller）对整机实施了智能控制与管理，外置LCD液晶显示屏，人机对话；使操作更简单。
5、自动压铆控温系统：自动控制压铆温度，自动补偿，自动恒温，无须人工调整。
6、外置可推拉式延伸工作台：用户可根据装订物的长度自由调节工作台的长度，使用更方便。
7、安全：a、压铆加热系统成功地采用了安全电压供电（36V）的独特设计（专利），消除了
220V高压直接供电造成的安全隐患，保证了操作者在安全的模式下工作。
b、强制性装订防护装置，确保了每一位操作者的安全使用。
8、强力：整机设计精密坚固及强力的钻孔输出扭距，适用于各种纸质，及连续超大工作量装订。 9、精



密、耐用：独特的机械传动及对孔机构（专利），使传动更精确。机件采用优质材料，高压铸造精密加
工，模块化生产，极大提高了机器的耐用性，长时间超大工作量使用整机不产生任何疲劳、变形，实现
了免维护。
10、静音：采用国际先进技术，整机各部件精密配合，实现了静音工作，还您一个安静的办公环境。
智能化控制与管理LCD液晶显示及指示灯双提示 1、机器钻刀在胶垫一处位置上钻孔达50次时，LCD液晶
屏提示转换胶垫位置或更换新胶垫同时指示灯闪烁指示胶垫位置。 2、自动监测装订管的供给情况，装
订管缺少不够下次装订时，立即通过LCD液晶显示屏直观的通知操作者放入新管，同时指示灯闪烁指示
出放管位置，同时机器停止装订，做等待状态，直至放入新管。 3、机器钻孔中自动监测钻刀磨损状况
，钻刀磨钝或损坏，机器自动返程保护并通知使用者削磨或更换钻刀。 4、自动监测因使用不当而可能
造成的故障（如铆针对孔误操作或遇下铆头孔纸屑严重堵塞，铆针自动返回时），通过LCD液晶显示屏
，自动引导使用者予以排除，无须再对使用人员进行事前专门的使用培训。
5、监测并显示系统工作状态。  
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