


  

增益控制

  

auto/手动设置

  

背光补偿

  

auto/手动设置

  

隐私遮蔽

  

4区隐私遮蔽

  

移动侦测

  

4区移动侦测

  

日/夜转换

  

手动设置

  

菜单

  

支持osd菜单

  

色彩调节

  

默认设置/手动设置

  

强光抑制

  

手动设置

  

宽动态

  

手动设置

  

语言

  

支持8种语言中/英等

  

数字降噪

  

2d-dnr

  

电子快门

  

pal:1/50-1/100.000s; ntsc:1/60-1/100.000s

  

电视系统

  

pal/ntsc

  

同步系统

  

内同步

  

视频输出

  

1.0vp-p 75ω bnc connector

  

红外灯

  

1颗点阵红外灯

  

红外距离

  

50米红外摄像机，有80米发现距离

    



防护等级 ip66

  

电源

  

dc12v±10%

  

工作温度

  

-10℃ ~ + 50℃

  

外壳颜色

  

白色

  

重量

  

880g

  

产品特点

  

新款外型设计，护罩具防水、散热等特点，选用2粒高功率大灯,夜视效果超凡，高清晰度.

  

应用领域

  

可适用各种室外24小时监控的场地，如商场、酒店、学校、小区、军队、公安、金融、海关

、港口等需要高清画面的场合

 

高清点阵红外摄像机，带支架

产品名称 高清点阵红外摄像机，带支架

公司名称 深圳市瀚科宏业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区石岩街道水田第三工业区创业路18
号银华志工业园南座6楼

联系电话 0755-29684965

产品详情

hv-ir158em

产品特点： 单灯点阵红外摄像机 采用超级低照度彩色ccd 高分辨率：650tv线

内置单颗点阵红外灯（高亮度、低功耗、寿命长） 夜视照射距离50米 超宽动态 ,2d降噪(3d-dnr)

隐私遮蔽、强光抑制,超级背光补偿 标配12mm镜头   

型号

  

hv-ir158em

  

水平解析度

  

彩色: 650tvl，黑白: 700tvl

  

成像器件

  

1/3"sony exview had ccd ⅱ

  

图像像素

  

pal:976(h)×582(v); ntsc:976(h)×494(v)

  

信噪比

  

≥ 55db

  

最低照度

  

彩色: 0.001 lux; 黑白: 0.0001 lux

  

白平衡

  

auto/手动设置

  

gamma

  

auto
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