
ZPE-04-伺服放大器

产品名称 ZPE-04-伺服放大器

公司名称 淮安市明泰仪表有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 金湖县经济开发区民营创业园

联系电话 86-051786801456 13770431678

产品详情

【产品简介】

 

 

【详细说明】

一、概述

ZPE-04型系列伺服放大器是DDZ系列电动执行机构的控制仪表，其基本功能是接受调节器的输
出信号和执行机构的位置反馈信号进行比较放大。输出三位式220V交流电压，驱动伺服电机正转、反转
或停转，连续调节阀位开度，实现对生产过程的自动控制。

二、型号及规格

 

  

型
 号

  

   结构形式

  

功能
  

连续调节

三态输出

  

阀位超限

保    护

  

故障及断线

状态报警
          



ZPE-04Q 墙挂式     √ √ √
  

ZPE-04QA

  

墙挂式

  

√

  

√

  

√
  

ZPE-04J

  

架装式

  

√

  

√

  

  

ZPE-04JA

  

架装式

  

√

  

√

  

√

 

三、主要技术指标

1、电源电压：220VAC  50Hz

2、触点额定电流：主回路<3A(AC 感性负载)；信号回路<50mA (CD)

3、“中途限位”整定范围：

上限为输入电流的45%~100%；下限为输入电流的0%~55%，上、下限位点的最小间隔约为15%。

4、电流表指示精度：±2.5%;

5、使用环境：①环境温度:0~50℃;

             2、相对湿度：≤85%

             ③振动：振幅≤0.1mm(全振幅)，频率≤25Hz；

             ④外磁场不大于400A/m

⑤周围空气中无对镍、铬镀层、有色金属及其它合金起腐蚀作用的介质，
以及易爆的物质。

6、仪表重量：≤1Kg

7、外形尺寸：89×175×42(宽×高×深)mm

8、输入信号：4-20mA
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