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对于冷却塔电机的启动设备，必须擦拭触点，并检查所有接线部件是否有痕迹。当室外有足够的灰尘时
，接地线是否及时处

于良好状态检查并清洁冷却塔电机端子。检查接线盒的连接螺钉是否松动或烧毁。

检查冷却塔电机所有固定部件的螺钉，包括基础螺钉，端盖螺钉，安丘变频调速电机，轴承盖螺钉等。
拧紧松动的螺母。

绝缘检查。绝缘材料的绝缘能力随干燥程度而变化，因此检查冷却塔电机绕组的干燥非常重要。冷却塔
电机的工作环境是潮湿和高温的，因此必需要保护冷却塔电动机的绝缘。常见的是绕组接地故障，即绝
缘损坏，导致带电部件与不应带电的金属部件（如外壳）发生碰撞。

接下来我们再和大家说说冷却塔电机的保养有什么小秘诀?随着冷却塔行业的发展也间接的带动着其配件
行业的发展。大家都知道风机配件对于一个冷却塔来说是多么的重要。今天我们就介绍一下关于它的养
护小知识。 对冷却塔的正常使用与运行起着举足轻重作用的冷却塔风机是一个重要的部件。

大家都知道任何的设备在使用的时间长了以后就难免会出现一些这样那样的问题，我们公司所生产的风



机也不例外。为了让它能更长久的使用我们就要定期的对它进行保养。在保养的时候需要对冷却塔电动
机进行除尘与清理，这样是能够让它更好的工作。然后就是在维护中要检查零件的松紧的情况，如果有
松动的话要进行及时的更换，因为松动会引起很多的不必要的麻烦。

如果主线路只有一个发热元件，单相运行保护就不可能完成，因为当一个发热元件的一个相关电源断开
时，就无法达到保护目标。因此，热继电器均为两三发热元件，分别挂在冷却塔上的电机定子二相，三
相回路。

对于长期运行的冷却塔电机而言，在选择热继电器时，只要选择其额足电流和冷却塔电机额定电流等就
可以了，而且在冷却塔电机起动时也不会出现误动。由于热继电器的双金属片受到热弯曲需要一定时间
，变频调速电机价格，短路电流过程中，热继电器来不及动作，单相变频调速电机，会造成严重后果，
所以热继电器不能作为短路防护用品，必须配合其他防护元件进行使用。

单相变频调速电机-科莱威机电(在线咨询)-安丘变频调速电机由湖北科莱威机电科技有限公司提供。湖北
科莱威机电科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们
公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉
快！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

