
HYYTH养殖污水处理设备

产品名称 HYYTH养殖污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 65666.00/件

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:潍坊

公司地址 山东省潍坊市和平路福润德大厦

联系电话 18353666893 18353666893

产品详情

HYYTH养殖污水处理设备

猪场养殖废水无论采取何种工艺及措施来进行处理，都应该采取一定的预处理方法。采用预处理方法可
使废水污染物在之后处理步骤中的负荷降低，同时防止大的固体或杂物进入后续处理环节，造成处理设
备的拥堵或损害。针对粪污中的大颗粒成分，猪场可采用沉淀、过滤及离心等固液分离技术来实现预处
理，常见的格栅、沉淀池及筛网都属于此范畴。

笛卡儿曾经提到过，我的努力求学没有得到别的好处，只不过是愈来愈发觉自己的无知。带着这句话，
我们还要更加慎重的审视这个问题： 带着这些问题，我们来审视一下养殖污水处理设备。 我认为，
在这种困难的抉择下，本人思来想去，寝食难安。

HYYTH养殖污水处理设备

对于畜禽养殖业废水所用的处理工艺大致相同，即固液分离+厌氧技术+好氧技术，其中固液分离技术一
般包括：离心、过滤、气浮、絮凝、沉淀等工艺；常用的厌氧工艺主要有：上流式厌氧污泥床（UASB）
、厌氧折流板反应器（ABR）、升流式污泥床反应器（USR）、厌氧生物滤池以及两段厌氧消化法等；
而好氧处理工艺主要有：氧化沟、序批式活性污泥法（SBR）、生物转盘、生物接触氧化法、厌氧/好氧
（AO）以及两级AO等。

根据本工程的特点，兼顾耐冲击负荷强、处理效果好、运行稳定等要求，终定为“沉降固液分离+UASB
+两级AO+化学除磷+稳定塘+人工湿地”+氧化塘联合治理工艺。

UASB反应器耐冲击性能强；无需混合搅拌设备，靠水流和发酵过程中产生沼气的上升运动，不仅使污泥
床上部的污泥处于悬浮状态，而且利于有机物的降解；采用改良后的气、固、液三相分离器，能强化颗



粒污泥的回流。UASB进水中SS需要适当控制，以防止对处理效果的影响。由于养殖废水SS浓度较高，故
在进入厌氧系统之前需采取一定的预处理措施，本工程采用机械粗格栅和专用的牛粪废水固液分离机去
除悬浮固体和粪渣，本工程采用粗格栅和斜筛拦截废水中粗大的漂浮、悬浮固体和粪渣，而后采用沉淀
法将重于水的悬浮物从水中分离出来，滤出的粪渣干化后可作为肥料回收利用。

总结的来说， 在这种困难的抉择下，本人思来想去，寝食难安。
现在，解决养殖污水处理设备的问题，是非常非常重要的。 所以， 康德在不经意间这样说过，既然我已
经踏上这条道路，那么，任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。我
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