
操场围网检测报告

产品名称 操场围网检测报告

公司名称 化学工业合成材料老化质量监督检验中心

价格 .00/件

规格参数 检测报告:CMA/CNAS
操场围网检测:操场围网检测报告
全国:全国

公司地址 广州天河棠下车陂西路396号

联系电话 020-32377636 18688496499

产品详情

      操场围网，属于体育场地围网的一-
种，网体高大不易攀爬，球场围网检测报告，颜色亮丽，防腐耐候性好。

球场围网安装方法，网面有弹性，抗冲击力强，不易因外力撞击而变形，其特点是安装灵活，能根据现
场要求随意调整围网的造型和尺寸。非常适合各种球场、体育场、运动场以及学校操场使用。

操场场围网检测要求：

1、中性盐雾试验（400h)

2、耐湿热老化（400h)

3、QB/T 3832-1999(2009) 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价

4、热变形温度（0.45MPa)（包塑层）

5、大气环境暴露试验（15个月）

6、灰卡评级

操场场围网检测报告模版：

      中化广州院（原化工部广州合成材料研究院，原化工部老化所）是世界500强中国中化控股有限



责任公司化工事业部旗下的科技创新型企业，是***高新技术企业，广东省首批新型研发机构和广州市首
批创新**试点企业。      

       公司拥有业内一流的技术资源和创新团队，中**职称以上专业技术人才占比50%，在材料老化
研究方面拥有超过50年的专业基础数据积累。拥有60余间各类功能实验室，实验室面积12000平方，各类
实验检测仪器超过300台套。

       公司在广东省、新疆吐鲁番两地均设有自然气候暴晒试验场，可在湿热、干热两种极端气候
条件下对材料进行自然暴晒试验。经过多年的不懈努力，公司获得了多个国家和省部级专业资质，可以
为不同行业领域的客户开展全方位、定制化的专业技术服务。
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