
CASTROL TRIBOL GR 3020/1000-00PD嘉实多

产品名称 CASTROL TRIBOL GR 3020/1000-00PD嘉实多

公司名称 茂信泰能源科技（大连）有限公司

价格 2200.00/件

规格参数 品牌:嘉实多castrol
型号:1000-00PD
产地:德国

公司地址 辽宁省大连保税区滇池路51号2层214（注册地址
）

联系电话 13081775611 13081775611

产品详情

CASTROL TRIBOL GR 3020/1000-00PD

含 TGOA 的高性能润滑脂嘉实多 Tribol GR 3020/1000 PD
是一系列润滑脂，由高度精炼的石油基础油、锂增稠剂和 Tribol 润滑脂油添加剂 (TGOA) 配制而成。

描述

嘉实多 Tribol GR 3020/1000 PD 是一系列润滑脂，由高度精炼的石油基础油、锂增稠剂和 Tribol
润滑脂油添加剂 (TGOA) 配制而成。 TGOA 添加剂包因其对摩擦表面的独特作用而优于所有其他 EP 和
抗磨添加剂。基础油是高粘度矿物油，形成稳定的润滑油膜，可承受高连续载荷、冲击载荷和振动。TG
OA 添加剂包在高比载荷和相应温度下激活，从而引起化学物理反应。这导致表面粗糙度的均衡，而不
会产生磨损。TGOA 添加剂的结果可以与微观范围内的轧制过程进行比较。表面粗糙度逐渐变平和平滑
。通过平滑工作表面，载荷分布在增加的区域上，实际承载区域扩大。在磨合过程中，TGOA
添加剂包可产生佳的光滑接触表面。如果由于冲击载荷或走走停停操作，表面粗糙度峰值重新出现，则
TGOA 添加剂会自动重新激活。再次均衡表面粗糙度并优化润滑。腐蚀和氧化抑制剂有助于z大限度地有
效防锈和延长润滑脂的使用寿命。Tribol GR 3020/1000 PD 符合 NLGI
稠度等级，这些等级通常适用于这些类型的润滑剂。

应用

Tribol GR 3020/1000 PD 流体润滑脂的典型应用是非油密齿轮装置、滚动和滑动轴承、衬套、滑块和设计
用于流体润滑脂润滑的一般润滑。工作温度范围为 –40°C 至 +120°C。

优点

在中央润滑系统中具有出色的泵送性。修复因 TGOA 添加剂而损坏的摩擦表面（粗糙度）。延长润滑间



隔。减少磨损和噪音。降低工作温度。停机时间短，从而降低维护和维修成本。由于其出色的附着力，
这些润滑脂提供了z佳的密封效果。
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