
FR-A840-00250-2-60三菱变频器沧州衡水

产品名称 FR-A840-00250-2-60三菱变频器沧州衡水

公司名称 天津市三浦菱自动化设备科技有限公司

价格 1200.00/件

规格参数 品牌:三菱
型号:FR-A840-0025
产地:沧州

公司地址 天津市红桥区光荣道与保康路交宝能创业中心B8
05

联系电话 022-83693808 13820531149

产品详情

FR-A800系列变频器作为三菱电机全新一代First-
Class级驱动产品，拥有的驱动性能,实时无传感器矢量控制（矢量控制）时，运行频率可达400Hz； 
具有大转矩启动能力（在0.3Hz的*低转速下可实现200%的输出转矩（0.4-3.7kW））；  同时还可驱动永
磁同步电机，从而在满足客户从机械加工、模具铸造到搬送等各种设备的应用的同时，还可帮助客户提
高生产力、实现工厂节能。  FR-A800系列变频器采用整流逆变独立设计（315kW及以上），并增强了
系统安全功能，加上兼容多种主流网络通信（CC-1ink、SSCNETIII/H、DeviceNet、PROFIBUS-
DP及以太网等），使您能够轻松应对各种系统解决方案，随时随地操控全局。  为应对各类环境应用场
合，FR-A800系列变频器对电路板进行涂层处理，*具有IP55防护等级系列产品，可放心应用于各种恶劣
环境。内置EMC滤波器，新开发的驱动和供电技术*大大降低了电磁干扰，让您安心使用于任何场合。 
三菱电机凭借其广泛的工程*知识服务于**市场，致力于为客户提供操作简易、显示直观的产品。FR-A80
0系列变频器可搭载多语言LCD参数单元，增强了显示和时钟功能特性，使得显示*清晰，操作*轻松。 
全新A800替代A740  应用范围：通用   型号：FR-A840-00310-2-60 
额定电压：三相AC380（V）      适配电机功率：0.11（kW）  滤波器：内置EMC滤波器
直流电源性质：电压型   控制方式：电流矢量  供电电压：低压      
电源相数：三相     输出电压调节方式：高载频PWM控制   FR-A800系列产品型号 ： FR-
A840-00023-2-60   FR-A840-00038-2-60   FR-A840-00052-2-60   FR-A840-00083-2-60   FR-
A840-00126-2-60   FR-A840-00170-2-60   FR-A840-00250-2-60   FR-A840-00310-2-60   FR-
A840-00380-2-60   FR-A840-00470-2-60   FR-A840-00620-2-60   FR-A840-00770-2-60   FR-
A840-00930-2-60   FR-A840-01160-2-60   FR-A840-01800-2-60   FR-A840-02160-2-60   FR-
A840-02600-2-60   FR-A840-03250-2-60   FR-A840-03610-2-60   FR-A840-04320-2-60   FR-
A840-04810-2-60   FR-A840-05470-2-60   FR-A840-06100-2-60   FR-A840-06830-2-60   FR-
A840-07700-2-60   FR-A840-08660-2-60   FR-A840-09620-2-60   FR-A840-10940-2-60   FR-
A840-12120-2-60
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