
ISTA 2A包装运输测试

产品名称 ISTA 2A包装运输测试

公司名称 讯科标准技术服务有限公司（检测认证）

价格 5.00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂2层

联系电话 0755-23312011 18126299544

产品详情

定义：

ISTA 2A是指重量小于150磅(68Kg)的包装件，用于考察包装的保护能力以及产品和包
装承受运输工具的能力，但只是部分的模拟实际运输环境。

2A的好处：

减少产品的损坏和流失，以保证产品价值，

节省成本，

减少和消除索赔争议，

缩短包装开发的时间，增强市场投放信心，

提高客户满意度，保持业务动作。

2A测试程序用于重量小于或等于150磅的包装件的测试：

此外:当单个包装件放在托盘和滑板上，且重量大于100磅则按照2B或3E测试

发货人在测试之前应该知道以下几点:

产品的破坏方式和破坏程度，产品破损的允许限度是什么，以及在测试结论中确定测



试后产品破坏程度的方法和可以接受的产品破坏程度。

注意:当进行压力测试时:

如果包装件在运输过程中的仓储时间超过24小时，而在测试中有包装压溃的现象，这
表明在仓储时包装的堆叠可能倒塌;如果运输过程中的仓储时间没有24小时，测试中的
包装压溃现象是允许的。在测试的结论中，可以认为产品在破损的忍受范围内而不会
破损，包装仍然是合格的。

试样必须是未是使用的产品和包装，如果试样和合格，替代品必须与原来的试样是一
样的

样品的数量:至少一个

建议重复试验:

为了保证正确确定包装产品典型的性能，ISTA

#要求执行此试验标准一次，但

#建议执行此试验标准五次或更多次，每次使用新的样品。

注意事项:

已经经历严酷运输条件的包装件不可能被用来代表包装品的标准状况，为了确保试验
的准确性，运送到已知识分享的实验室的产品和包装必须是:1、
包装件在运往实验室的过程中要增加额外包装, 2、包装件在到达试验室后更换包装。
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