
Q41F美标法兰球阀

产品名称 Q41F美标法兰球阀

公司名称 上海杰一阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市闵行区纪鹤路2号第1幢D127室

联系电话 021-51602595 13917361839

产品详情

【产品名称：美标法兰球阀】

【产品型号：Q41F】

Q41F美标法兰球阀产品简介：

美标法兰球阀设计制造标准是API 600、API
602，在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。

Q41F美标法兰球阀工作原理：

美标法兰球阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便，体积小，可以做成很大口
径，密封可靠，结构简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，在各行业得到广
泛的应用。

Q41F美标法兰球阀产品特点：

★☆全通径，浮动/固定球  ★☆Full port，floating or trunnion mounte type

◆◇中法兰螺栓连接       ◆◇Bolted bonnet 

▲△防冲出阀杆           ▲△Blow out proof stem

■□防火防静电结构       ■□Fire durable and anti static safety

★■美标结构改进型       ★■Structure improve on api

◆▲启闭定位机构         ◆▲Opening and closing position
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★◆蜗轮操作选配         ★◆Available with wormgear operator

★☆标准法兰连接         ★☆Fanged ends

Q41F 美标法兰球阀设计标准：

★设计和制造标准按照: ASME B16.34,API6D；

★结构长度按照: ASME B16.10；

★连接端尺寸按照：ASME B16.5,ASME B16.25；

★检验和测试按照: API598；

★防火设计按照：API607；
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