
H-102型 工业在线ORP电极 带BNC接头 豪斯仪器

产品名称 H-102型 工业在线ORP电极 带BNC接头
豪斯仪器

公司名称 东莞是豪斯仪器有限公司

价格 1.00/支

规格参数

公司地址 东莞市厚街镇文明公寓

联系电话 0769—33257397 18676614584

产品详情

 二、主要技术参数：

1、电极的电位：245-270mV（15-30℃）

2、电极的参比电极内阻：10KΩ

3、电极的稳定性：±8mV/24小时

4、电极的指示电极：导通良好

三、使用维：护及注意事项1、电极在测量时，电极的测试部分与参比液络部必须同时浸没。

2、电极的标准溶液—醌氢醌饱和溶液保存时间为48小时。（附：醌氢醌饱和溶液的配置，在pH4.00缓冲
溶液中，加入过量的醌氢醌，使其呈饱和状态）

3、电极的铂金若沾有油污，则可用脱脂棉花沾丙酮或酒精轻轻擦洗干净，若沾有不溶性无机物，则可用
30-50%盐酸擦洗。

耐       压：0.6MP 安装尺寸：上下3/4NPT管螺纹材       质：PS 联接方式：低噪音电缆线直接引出

用户购买前请仔细阅读产品说明或向卖家询问
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