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阿克苏【医院污水处理设备】供应

(一)根据医院的规模、性质和处理污水排放去向，进行工艺选择。根据医院分类，分为传染病医院和综
合医院。医院污水处理后排放去向分为排入自然水体 和通过市政下水道排入城市污水处理厂两类。
医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标，主要采用的三种工艺有：加 强处理效果的一级处理、二
级处理和简易生化处理。 工艺选择原则为：  1、传染病医院必须采用二级处理，并需进行预消毒处
理。 2、处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。  3、处理出水排入城市下水
道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院推荐采 用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效果
。 对于经济不发达地区的小型综合医院，条件不具备时可采用简易生化处 理作为过渡处理措施，之后
逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。(二)不同处理工艺的应用情况考虑到以上原则，
本方案设计的医院污水处理 工艺流程进行比较: 随着污水处理技术不断地发展，近年开发的在国内外普
遍应用的工艺有： 1、加强处理效果的一级处理工艺
对于处理出水终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院， 应加强其处理 效果，提高 SS
的去除率，减少消毒剂用量。加强一级处理效果宜通过两种途径
实现：对现有一级处理工艺进行改造以加强去除效果和采用一级强化处理技术。 工艺流程
对于综合医院(不带传染病房)污水处理可采用“预处理→一级强化处理→
消毒”的工艺。通过混凝沉淀(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物，提高消毒效
果并降低消毒剂的用量，从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。
一级强化处理工艺流程（略）
医院污水经化粪池进入调节池，调节池前部设置自动格栅，调节池内设提升
水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀，沉淀池出水进入接触池进行
消毒，接触池出水达标排放。
调节池、混凝沉淀池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中
消毒外运。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。    (2)工艺特点
加强处理效果的一级强化处理可以提高处理效果，可将携带病毒、病菌的颗
粒物去除，提高后续深化消毒的效果并降低消毒剂的用量。其中对现有一级处理
工艺进行改造可充分利用现有设施，减少投资费用。 (3)适用范围
加强处理效果的一级强化处理适用于处理出水终进入二级处理城市污水
处理厂的综合医院。 2、二级处理工艺 二级处理工艺 (1)工艺流程说明



二级处理工艺流程为“调节池→生物氧化→接触消毒”。 医院污水通过化粪
池进入调节池。调节池前部设置自动格栅。调节池内设提升水泵，污水经提升后
进入好氧池进行生物处理，好氧池出水进入接触池消毒，出水达标排放。
调节池、生化处理池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中
消毒外运焚烧。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。
二级处理工艺流程(非传染病和传染病污水)（略） 传染病医院的污水和粪便宜分别收集。
生活污水直接进入预消毒池进行消毒
处理后进入调节池，病人的粪便应先独立消毒后，通过下水道进入化粪池或单独
处理（如虚线所示）。各构筑物须在密闭的环境中运行，通过统一的通风系统进
行换气，废气通过消毒后排放，消毒可采用紫外线消毒系统。 (2)工艺特点 好氧生化处理单元去除
CODcr、BOD5 等有机污染物，好氧生化处理可选择接 触氧化、 活性污泥和高效好氧处理工艺，
如膜生物反应器、 曝气生物滤池等工艺。 采用具有过滤功能的高效好氧处理工艺，
可以降低悬浮物浓度， 有利于后续消毒。 (3)适用范围
适用于传染病医院(包括带传染病房的综合医院)和排入自然水体的综合医 院污水处理。

可老天爷也真会开玩笑，出门时还碧空万里，步行去民乐福商场的路上，刚走到中兴街就下起了毛毛细雨。顺着街市两边的屋檐往前走，看着过往的异乡游子们仍喜笑颜开地谈笑风生，街市两边的小店生意仍旧红热似火，好一幅浓郁的节日气氛，心情也随之豁然开朗起来。

从民乐福商场出来时，外面的雨越下越大，都成瓢泼大雨了。出门时，我不听家人的劝告没带雨伞，这下可愁坏了我。我说，去商场买两把雨伞吧。可一向节约的家人说：家里的雨伞都多得可开伞市了，你还想买呀？我说：雨这么大，咋办呢？家人笑：淋落汤鸡呗！
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