
舟山TPU薄膜生产线 TPU透明薄膜生产线 源溯机械

产品名称 舟山TPU薄膜生产线 TPU透明薄膜生产线
源溯机械

公司名称 南通源溯机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南通市通州区锡通科技产业园锡通大道6号3幢

联系电话 13913769769 13913769769

产品详情

TPU薄膜与其他薄膜相比较有哪些优势

TPU薄膜由于具有良好的弹性、良好的物理性能和良好的机械强度，广泛用于喷射、挤压、轧制和溶解
到溶液树脂等加工方法中，它是塑料加工工业常用的塑料材料，它的产品涵盖了我的应用范围和民用必
需品。

现如今，在运动鞋中使用tpu薄有两种趋势：一是由女性凉鞋引起的一种流行风，即高透明度的tpu片或
直接切割，或在屏幕上印刷，TPU透明薄膜生产线，或是将布料的基部放入网布等。形成高圆周波并与
鞋面粘合，具有功能和装饰效果。二是采用防水透水的TPU膜和鞋用布一起，达到防水透水的效果。

TPU与PVC、EVA、丁基橡胶等塑料材料相比，不仅具有环保、无毒、防霉、抗l菌、耐磨、耐腐蚀、生
物相容性等优异性能，TPU薄膜挤出生产线，而且具有曲折的耐撕裂、耐酸碱、耐老化、耐候性好等优
良性能。在20世纪将成为主流的环保材料之一，因其具有不l可比拟的优势。

复合膜透明度差的原因：

1.挤出机温度过低，导致差的增塑树脂，对复合膜的透明性的影响；

2.冷却钢辊表面温度过高，冷却效果差，大大降低了复合膜的透明度；

3.材料本身的透明度有点差；

解决办法：

1.根据树脂的性能和实际生产条件，可以设定和控制相应的挤出温度，以保证树脂的良好塑性，这是提
高复合膜透明性的前提之一；



2.由于降低了冷却水的表面温度和钢辊的冷却，将冷水的温度控制在20℃上下，物体表面的温度在60℃上
下即可；

3.TPU薄膜制造商建议更换透明度好的基板。

更换TPU薄膜时要注意哪些问题

TPU薄膜属于一种消耗材料，虽然它的性能特别强，但也不能长年累月的用在一个地方而不换新。因为
它是一种特别薄的材料，TPU薄膜生产线价格，所以在更换时也需要注意一些问题，以防止TPU薄膜磨
损导致性能不佳。

1.在棚与前部的转折点上，尝试使用防护工具，如破布、橡胶管、pvc管，或在膜绳上安装塑料软管，以
避免压力绳与塑料tpu膜直接接触。这可以减少压膜绳与塑胶tpu膜之间的摩擦，以减少减缓塑料TPU膜的
磨损率。

2.对于温室内的TPU薄膜，应及时更换受损的竹竿，舟山TPU薄膜生产线，因为竹竿必须承受蚱蜢的沉重
压力。遇到大雪天气时，竹竿的重量会增加，这会导致一些竹子被压碎或被压碎，这些压碎的竹竿会刺
破塑料TPU薄膜对于那些断了的竹竿，我们需要及时更换。

3.必须掌握塑料TPU薄膜的更换时间。现在，蔬菜种植户是许多替代塑料TPU薄膜的合作伙伴，我们可以
提前准备好更换竹竿，然后将新的塑料TPU薄膜铺在棚子前，去掉旧的塑料TPU薄膜。也就是说，更换
需要更换的竹竿，盖上新的塑料TPU薄膜，缩短更换塑料TPU薄膜的时间。

舟山TPU薄膜生产线-TPU透明薄膜生产线-源溯机械由南通源溯机械制造有限公司提供。南通源溯机械制
造有限公司是从事“塑料挤出成型设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供
更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：韩志强。
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