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产品名称 摩擦型大六角螺栓批发商 摩擦型大六角螺栓
雄祥紧固件安装视频

公司名称 邯郸市永年区雄祥紧固件制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邯郸市永年县讲武乡讲武村东工业区

联系电话  15297589108

产品详情

冷镦成型所能达到的精度还同成型方法的选择和所采用的工序有关。此外，摩擦型大六角螺栓批发商，
它还取决于所用的设备的结构特点，工艺特点及其状态，摩擦型大六角螺栓，工模具精度，寿命和磨损
程度。
冷镦成型和挤压使用的高合金钢，摩擦型大六角螺栓规格，硬质合金模具的工作表面粗糙度不应大
Ra=0.2um，摩擦型大六角螺栓供应商， 这类模具工作表面的粗糙度达到 Ra=0.025-0.050um
时，具有高寿命。

. 短尺寸毛坯在由上一个工位向下一个成型工位传递过程中，应能翻转 180
度，这样能发挥自动冷镦机的潜力，加工结构复杂的紧固件，提高零件精度。 3.
在各个成型工位上都应该装有冲头退料装置，凹模均应带有套筒式顶料装置。 4.
成型工位的数量（不包括切断工位）一般应达到 3 － 4 个工位（特殊情况下 5 个以上）。 5. 在有效使用
期内，主滑块导轨和工艺部件的结构都能保证冲头和凹模的定位精度。沉头螺钉，内六角圆柱头螺栓采
用冷镦工艺生产时，钢材的原始组织会直接影响着冷镦加工时的成形能力。冷镦过程中局部区域的塑性
变形可达 60 %－ 80 %，为此要求钢材必须具有良好的塑性。当钢材的化学成分一定时，金相组织就是决
定塑性优劣的关键性因素，通常认为粗大片状珠光体不利于冷镦成形，而细小的球状珠光体可显著地提
高钢材塑性变形的能力。 摩擦型大六角螺栓批发商-摩擦型大六角螺栓-雄祥紧固件安装视频由邯郸市永
年区雄祥紧固件制造有限公司提供。邯郸市永年区雄祥紧固件制造有限公司为客户提供“塔基配件,塔基
螺栓,塔吊螺栓,特大螺栓,防松垫圈”等业务，公司拥有“雄祥”等品牌，专注于紧固件等行业。，在河
北省邯郸市永年县讲武乡讲武村东工业区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杜经理。
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