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如何保养防腐木：在维护过程中，请勿使用强化学药品或沸水清洁防腐木，以免损坏漆面
，附近防腐木批发，降低使用寿命。如果地板表面有污渍，可用湿拖把将其擦干。如果沾
有巧克力，防腐木花架，油，果汁等，可以用温水和中性清洁剂擦拭。防腐木制品常用于
室外地板、工程、景观、花架等，防腐木木屋，供人们休息和欣赏自然美景。是户外设施
建设的理想材料，受到园艺设计师的青睐。防腐木木材纹路端直，构造匀称。缺陷因为原
料选用当然木材，产品是在所难免出現木材所存有的缺陷，如木疤，小孔，缝隙，裂缝，
空缺等状况，有时候一样的木材会存有颜色和规格的少量误差值，均属正常。

防腐木栈道工程精美，晴天蓝天白云映衬着古老的木栈道，站在玻璃栈道上施工，可以看
到远处的青山，落日刚刚照耀在栈道上，给游客带来了原汁原味的美景。在防腐木进行安
装前就要进行一次刷木蜡油的操作。首先需要将木材规格确定好，需打孔处事先处理好，
避免刷好木蜡油之后还要进行切割打孔操作，破坏木材表面整体性。防腐木表面使用砂纸
打磨干净，使表面光滑平增，方面木蜡油着色。由于木蜡油购买时纯度较高，需要采用稀



释剂进行稀释，但也不可以稀释过度，具体稀释比例参照具体使用环境。

防腐木施工要怎么进行？用防腐材建筑和加工的户外产品，阜阳防腐木，好用耐侯性的涂
料进行保护性涂刷，防止木材开裂。用户一般一年进行防腐木1到2次的维护。防腐木栈道
工程精美，晴天蓝天白云映衬着古老的木栈道，站在玻璃栈道上施工，可以看到远处的青
山，落日刚刚照耀在栈道上，给游客带来了原汁原味的美景。防腐木还可以用于制作其他
户外产品，如桌椅、秋千、葡萄架，甚至是防腐木木屋，就像我们经常看到国外家庭庭院
的那样。

满福顺|上门测量(图)-防腐木木屋-
阜阳防腐木由合肥满福顺建材有限公司提供。合肥满福顺建材有限公司是安徽 合肥 ,原材的见证者，多
年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在满福顺领导携全体员工
热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创满福顺更加美好的未来。
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