
前处理设备

产品名称 前处理设备

公司名称 大连浩天涂装设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 大连市甘井子区东纬路332号

联系电话 0411-39517078 13130413884

产品详情

 

前处理系统工程：

产品描述：槽浸，喷淋，浸喷结合，程序节拍等形式的除油，除锈，磷化，钝化，以及自动沉降除渣等设备。

特点；1.采用无焊接冷铆特点。

2.配备油水分离装置，及时分离脱脂液中油脂，保证油脂的清洁度。

3.二级换热的方式，对磷化液进行加热，已降低磷化液的结渣速度，延长磷化液的使用。

4.连续式或间断式的除渣方法，对磷化液进行除渣处理，保证磷化液的清洁度。

5.配备进口的快换喷嘴，材料为强力PP，保证喷嘴方向的可调性，及喷嘴更换的方便性。

6.喷淋系统采用上送下行的输液方式进行输送液，保证喷淋压力的均匀一致性。

7.确定合理的喷淋过渡段，保证相邻工位不窜液。

8.配备特殊的悬链保护装置，内送正压风，保证悬链不被腐蚀。

9.设置特殊的排风装置，设备两端集气的方式，将废气排出室外，保证车间内空气的清洁。

涂装前处理设备一般分有喷淋式、潜游式、浸槽式三种。 喷淋式 详细说明：采用离心水泵通过管道由喷嘴形
成高压水雾，冲冼工件使工件表面清洁干净，而且循环使用清洗液。节省能源，效率高。 潜游式 详细说
明：工件随输送线沿固定槽通过清洗液达到清洗磷化等目的，其设备投资较喷淋式要求自动化程度较高
。 浸槽式 详细说明：手动浸槽式前处理，针对较复杂、重型工件表面处理有良好效果，有占地面积小，
投资少之优点。
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