
佛山吊顶用铝板A级防火测试

产品名称 佛山吊顶用铝板A级防火测试

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

佛山吊顶用铝板A级防火测试 

-类(Grade 1) :不燃结构，能承受恶劣的环境，结构坚固。主要用于军事、原子能、重要

工业。:满足美国军用标准MIL-F-51058。

二类(Grade2) :阻燃结构，经耐水试验、耐低温试验、以及军用标准mIL-F -51058中的部分试

验。满足美国u- -586标准的试验(火焰试验)

三类(Grade3) :遇明火不燃烧，仅散发微量烟雾。符合UL -900标准中的Class1。

4级:不燃性建筑材料:几乎不发生燃烧的材料。

B1级:难燃性建筑材料:难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难

起火，不易很快发生蔓延，且当火源移开后燃烧立即停止。

B2级:可燃性建筑材料:可燃类材料有一定的阻燃作用。 在空气中遇明火或在高温作用下会立

即起火燃烧，易导致火灾的蔓延，如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。

B3级:易燃性建筑材料:无任何阻燃效果,极易燃烧,火灾危险性很大。
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