
澳大利亚，新西兰，澳洲RCM认证介绍

产品名称 澳大利亚，新西兰，澳洲RCM认证介绍

公司名称 深圳科莱博认证检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区新安街道新乐社区11区广深路新安
段1栋102（注册地址）

联系电话 0755-27822785 18002500581

产品详情

澳大利亚，新西兰，澳洲RCM认证介绍

进入澳洲（包括澳大利亚和新西兰）的电子电器等产品必须通过RCM认证，在产品上打上RCM编号，才
能合法地进入澳洲销售。澳大利亚和新西兰实行标准的统一和认证的相互认可，产品只要取得一个国家
的认证后就可在另外一个国家销售。电子电器产品在生活中是不可或缺的，因此每年我国也有很多的电
子电器产品会出口到，检测认证是出口贸易重要的一步。

对于进出口的贸易产品都有不同的要求，RCM认证是澳大利亚和新西兰以实现电器产品的统一标志，该
标志是澳大利亚与新西兰的监管机构拥有的商标，表示产品同时符合安规和EMC要求属于非强制性的。

根据澳大利亚通讯与媒体管理局（Australian Communications And Media Authority，ACMA）的新消息，
目前澳洲现有的三种符合性标志（C-Tick、A-Tick和RCM）即将合并为单一的法规符合性标志RCM。这
也意味着未来一个产品将能符合ACMA所有的相关法规要求，如电信、无线电通讯、EMC以及澳新及其
各州和特区的电子电气设备安全要求。此举是为了配合2013年3月1日即将实施的澳新新的电气设备安全
制度（EESS）。该制度涵盖了澳新两国及其各州和特区的电气设备安全要求，RCM将成为新电气安全制
度EESS下的单一的法规符合性标志。

从2013年3月1日起，新制度适用于新注册的供应商，即那些尚未注册在ACMA供应商数据系统的供应商
。3年过渡期后，即从2016年3月1日起，新制度将适用于所有供应商。

从2013年3月1日起，新注册供应商必须在新版数据库上登记，并使用RCM为单一符合性标志，表明符合
ACMA所有相关法规要求。

对于在2013年3月1日前已在ACMA数据库登记的供应商，有3年过渡期，可在新版数据库上登记并采用RC
M标志。也就是说，在过渡期（2016年3月1日）前，其产品仍可采用C-Tick或A-Tick标志。另外，在过渡
期前，已符合现有法规要求并具有C-Tick或A-Tick标志的产品无需重贴标签，并可流通市场。2016年3月1
日之后，所有需要在产品上加贴认证标志的供应商必须在新版数据库上登记并使用RCM标志。



当产品需同时符合ACMA及EESS要求时需标示RCM标志。RCM标志的引入并不会影响设备符合相关法规
要求。检测、记录保存以及证据要求将在相关标签通告里规定。

澳大利亚RCM认证流程

1、第三方的实验室评估产品，确定执行的测试标准；

2、实验室会对产品进行整改以符合并达到澳洲标准要求；

3、测试通过，出具测试报告；

4、提交测试报告至澳洲发证机构进行文件审核；

5、澳洲审核通过，核发RCM证书；

6、实验室完成澳洲网站注册工作
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