
不锈钢首饰电解抛光液

产品名称 不锈钢首饰电解抛光液

公司名称 东莞市凯盟表面处理技术有限公司

价格 1.00/25

规格参数

公司地址 东莞市谢岗镇曹乐其乐新村

联系电话 86-076989879206 13622615517

产品详情

 首饰专用电解抛光液

型号：KM0302

主要用途：

   本品主要用于首饰、链条及吊坠等饰品类的白亮抛光。质感油腻、外观有镀铬的光泽。适合各类SU
S300（304、316等）奥氏体不锈钢材料的电解抛光。

 

特性与优点：

  1.专业为首饰、链条及吊坠等饰品类制品的电解而研制，满足各类饰品抛光后外观白亮、手感油腻的
特殊需求；

  2.与传统配方相比，本品导电性强、电流分布均匀性优异。能够满足链条批量电解100~500m的连续抛
光不会产生漏抛、阴阳面等现象。

  3.环保配方、绝不含铬酸、无毒环保，大大节约环保废水处理投资。

  4.与同行同类产品相比，本产品使用稳定、寿命较长，维护管理十分简便。

 

应用范围：

  1.本品适合所有首饰、链条及吊坠等饰品类的白亮抛光，以及外观要求白亮和光滑度要求较高的其它
不锈钢产品的电解抛光。



使用方法：

  1.初次使用本品者请详读物质安全数据MSDS说明,无经验者在我司专业技术人员指引下使用,小批量试
作合格再批生产。

  2.本品为原液使用，使用前请勿往本品加水稀释。

  3.加热电解液至60-70℃，把铅板挂在阴极，将待处理工件用用适宜的挂具挂紧固定在阳极且保持工件
与阴极相对，然后调整电压在5~9伏左右，抛光3~5min后取出工件，及时用清水漂洗干净，完成电解抛
光工艺。若长时间使用，电解液中会有大量金属离子溶入而增大液体的浓度，往往工件上有大量污垢电
解后残留在工件表面难以清除，这种情况我们建议电解后采用10%HNO3或10%硫酸溶液时间1~3min进行
脱膜出光处理，经过处理后的工件易于漂洗无残留而且光泽度更强更持久。

 

常规工艺流程：

脱脂---漂水---酸洗---漂水---电解抛光---漂水---脱膜出光(10%HNO3或10%硫酸溶液)---漂水---中和---漂
水---过纯水---烘干包装

以上工艺根据工件的实际情况与需要选择增减

环保性能:

环保，符合ROHS标准。
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