
保山螺纹接头 如益微喷带厂家 大棚螺纹接头批发

产品名称 保山螺纹接头 如益微喷带厂家
大棚螺纹接头批发

公司名称 云南如益节水灌溉有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区昌宏路宏盛达机电市场12-1
5

联系电话 13986659633 13986659633

产品详情

滴灌带在我国滴灌技术中发展很快。对于滴灌带的了解非常重要。滴灌带可以分为侧翼迷宫滴灌带和贴
片式滴灌带，这两种分类在不同的环境中应用也是不一样的，同时在厂家进行滴灌带生产过程中，对于
滴灌带的生产设备、挤出成型技术进行了详细的介绍。

滴灌带的定义：滴灌带是利用塑料管(滴灌管[3])道将水通过直径约10mm毛管上的孔口或滴头送到作物根
部进行局部灌溉。是通过出流孔口非常小入的滴头或滴灌带，大棚螺纹接头设备安装，把水一滴一滴地
均匀而缓慢地滴在作物根部附近的土壤中。

根据工程实际情况，选用内径40mm的镀锌钢管作为主管，塑料大棚内采用20mm的pe管作为支管。主管
沿塑料大棚宽度方向敷设，工作压力4kg/cm2。主管末端装有电磁阀和过滤器，大棚螺纹接头批发，支管
沿塑料大棚长度方向铺设，间距为2m.喷嘴为全圆折射型，范围为1.3m，流速为60L/h。  喷水的持续时
间和间隔取决于空气的相对湿度和温度以及蘑菇的生产情况。通常当空气相对湿度低于80%时，需要喷
水加湿。香菇生长前期气温相对较低，保山螺纹接头，蒸发耗水量不大。这个阶段喷水的主要作用是提
高空气的相对湿度。通常白天每2h喷水一次，持续20min。由于中午气温较高，喷洒时間可适当延长，间
隔时间可相应缩短。夜间气温相对较低，喷水一次持续30min。

云南如益节水灌溉有限公司是一家集节水灌溉工程、降温除尘工程、人工造雾工程设计、施工以及相关
设备研发、销售、技术服务为一体的智能灌溉系统供应商。公司将一如既往为客户提供好的产品以及完
善售后服务，也欢迎广大新老客户继续支持，欢迎咨询。



微喷灌的优点  ： 

  1. 省水：由于微灌是局部灌溉，减少了深层渗漏和地面蒸发。   

  2. 节能：微灌系统采用低压运行，可降低泵站的能耗。  

  3. 增产：微灌能适时适量地向作物根区供水供肥，使土壤水分保持在佳水平于作物吸收水分和养分
；微喷还可调节田间小气候，为作物创造佳的生长环境，与其他方法相比一般可增产30%左右。  云南
如益节水灌溉有限公司是一家集节水灌溉工程、降温除尘工程、人工造雾工程设计、施工以及相关设备
研发、销售、技术服务为一体的智能灌溉系统供应商。公司将一如既往为客户提供好的产品以及完善售
后服务，也欢迎广大新老客户继续支持，欢迎咨询。 

   

4. 均匀：微灌是灌溉，农用螺纹接头安装公司，全系统能够做到有效地控制每个器的出流量，均匀度可
达80%~90%。 

     

5. 对土壤和地形的适应性强：既适用于黏性土壤也适用于沙性土壤，由于是压力管道输水，所以既适用
于平地也适用于山坡丘陵地区。    

 6. 节省劳动力：微灌系统不需要平整土地、开沟打畦，可实行自动控制，大大减少田间的劳动量和劳
动强度。 

保山螺纹接头-如益微喷带厂家-大棚螺纹接头批发由云南如益节水灌溉有限公司提供。保山螺纹接头-如
益微喷带厂家-大棚螺纹接头批发是云南如益节水灌溉有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，
请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈总。
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