
田字型卡板制作 易业塑胶 惠州田字型卡板

产品名称 田字型卡板制作 易业塑胶 惠州田字型卡板

公司名称 惠州市惠城区易业塑胶销售部

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省惠州市小金口九龙村刘润组金龙大道边小
区

联系电话 18026683545 18026683545

产品详情

塑料中空板的产品特点

塑料中空板的应用也越来越广泛。相比于纸板结构产品，塑料中空板具有防潮、抗腐蚀等优势。相比于
注塑产品，中空箱具有防震、可灵活设计结构，惠州田字型卡板，不需开注塑模具等优势。同时，该板
材可通过原料的控制灵活的加入防静电、导电母料等，生产出具有导电、防静电功能的塑料中空板板材
，防静电板材表面电阻率可控制在103～1011之间。

   塑料中空板是由高密度聚乙烯、聚为主要原料所生产。
其特点是塑料中空板无毒、无味、防潮、耐腐蚀、重量轻，外观华丽颜色丰富、纯正等特点。 性能：具
备抗折，抗老化，承载强度大，拉伸、压缩、撕裂、温度高等。可根据用户需求生产厚度为2-10mm宽小
于等于1600mm，长度任意的普通中空板材，防尘中空板材，抗静电中空板材，导电中空板材。

 

田字托盘类型

外型上分为：

1、田字网格塑料托盘；

2、田字平板塑料托盘；

3、田字内加钢管塑料托盘；

田字托盘按使用情况分：



1．货架型塑料托盘； 2．地面周转型塑料托盘；

3．堆码型塑料托盘； 4．轻型塑料托盘。

注意事项

1、液压车和叉车在使用托盘过程中，叉齿之间的距离应尽量放宽至托盘的进叉口外缘，进叉深度应大于
整个托盘深度的2/3以上。

2、液压车和叉车在使用托盘运动过程中，应保持匀速度进退和上下，避免急刹、急转引起托盘受损、造
成货物倒塌。

3、托盘上货架时，田字型卡板厂家，应保持托盘在货架横梁上地平稳放置，托盘长度应大于货架横梁外
径50mm以上。

使用塑料卡板容易被忽略的注意事项

1.塑胶卡板应避免遭受阳光暴晒，以免引起老化，缩短使用寿命。

2.严禁将货物从高处抛掷在塑料托盘内，合理确定货物在塑料托盘内的堆放方式。

3.货物均匀置放，不要集中堆放，偏心堆放。承载重物的塑料托盘应放在平整的地面或物体表面上。

4.严禁将塑胶卡板、从高处抛落，田字型卡板加工，避免因猛烈地撞击而造成塑料托盘破碎、裂纹。

5.叉车或手动液压车作业时，叉刺尽量向塑料托盘叉孔外侧靠足，叉刺应全部伸进塑料托盘内，平稳抬
起塑料托盘后才可变换角度。叉刺不可撞击塑料托盘侧面以免造成塑料托盘破碎、裂纹。

6.塑胶卡板上货架时，必须采用货架型塑料托盘，承载量根据货架结构而定，严禁超载使用。

7.放置货物的时候，是平均放置，这样可以避免在升降搬运时，田字型卡板制作，出现侧歪的情况。

8..液压车和叉车在使用塑胶托盘运动过程中，应保持匀速度进退和上下，避免急刹、急转引起塑胶卡板
受损、造成货物倒塌。

 

田字型卡板制作-易业塑胶(在线咨询)-惠州田字型卡板由惠州市惠城区易业塑胶销售部提供。田字型卡板
制作-易业塑胶(在线咨询)-惠州田字型卡板是惠州市惠城区易业塑胶销售部今年新升级推出的，以上图片
仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：易先生。
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