
德国巴斯夫PA6黑色B3S BK

产品名称 德国巴斯夫PA6黑色B3S BK

公司名称 东莞市天扬塑胶原料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:Ultramid
型号:B3S BK薄壁产品料
加工方式:黑色 低粘度注塑级PA6

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注
册地址）

联系电话 0769-81671198 13712261527

产品详情

德国巴斯夫PA6黑色B3S BK

所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资
料表(MSDS)等。

温馨提示：因塑料行情有所波动，页面上的价格可能会与当天价格有所偏差，如需了解实时报价，请联
系电话直接询价。谢谢！天扬塑胶

Ultramid PA6德国巴斯夫B3L 冲击改性 注塑级 热稳定级 高流动性 高冲击 冲击改良 快速成型 锚钉
配件 外壳 销钉 耐冲击零件 小型零件 低粘度 注塑级 RoHS UL认证

 

Ultramid PA6德国巴斯夫B3S BK 黑色 低粘度 注塑级 高流动性 结晶度高 快速成型 配件 固定夹 把手
外壳 技术零件 小型零件 薄壁产品 RoHS UL认证

Ultramid PA6德国巴斯夫B3U 氮磷系阻燃 注塑级V-0 高流动性 无磷 耐油 电气工程应用 工程配件
技术零件

Ultramid PA6德国巴斯夫B3WGM24 BK 黑色 注塑级 20%矿物 10%玻纤 填充 增强 注塑级
热稳定级 高流动性 高刚性 耐热老化 汽车引擎盖 汽车领域的应用 外壳 工业应用



Akulon PA6 荷兰K-FHGM24 注塑成型 20%矿物 10%玻纤 填充 增强 热稳定级 高流动性

Akulon PA6 荷兰K224-HG7 注射成型 35%玻纤 增强 热稳定级 UL认证

Akulon PA6 荷兰 K224-PG8 注射成型 冲击改性 40%玻纤增强GF40%

PA6 台湾台化NP2400 食品接触级 良好的机械性能 高冲击 良好的电气性能 耐油 通用级 管材
母粒 符合FDA RoHS标准

Durethan PA6无锡朗盛BG30X 低翘曲 30%(玻纤+玻璃珠) 增强 UL认证

Durethan PA6印度朗盛BKV15 注塑成型 共聚物 15%玻纤增强
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