
吉力士TPE 美国吉力士50A 注塑透明料

产品名称 吉力士TPE 美国吉力士50A 注塑透明料

公司名称 上海多源塑胶原料有限公司

价格 56.00/千克

规格参数 品牌:吉力士TPE
型号:50A
性能:美国吉力士

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

联系电话 021-13701971786 13701971786

产品详情

我公司主要经营PA66.PA6.POM.PBT,PC,PPS.LCP.PC/ABS,PPA等工程塑料

供货吉力士TPE 国外吉力士50A 注塑加工透明料

供货吉力士TPE 国外吉力士50A 注塑加工透明料

{上海市多源塑料}市场销售Versaflex TPE 国外吉力士；注塑级TPE 包塑TPE 防火安全TPE 防紫外线TPE
耐磨损级TPE 30-100度TPE 

联系{上海市多源塑料}谭主管 给予材料的特性解读；注塑模具加工技术支持；

磨具修改难点等一系列问题，助力企业处理注塑模具加工中存在的困难；使你售后无忧。

TPE原材料，别名热塑性橡胶，是一种兼具塑料和橡胶特点，在常温状态表明塑胶的高弹力，高温环境
又可熔融成形的纤维材料（不用硫化橡胶）。热塑性橡胶的结构特征是通过离子键构成不同类型的环氧
树脂段和塑胶段，环氧树脂段凭着链间相互作用力产生物理交联点，塑胶段是高弹力开链，奉献弹力。
塑胶段物理交联随湿度的变化和呈可逆性转变，显示热塑性橡胶的塑料造粒特点。因而，热塑性橡胶具
备橡胶材料物理物理性能和热固性塑料工艺生产特性，是在塑胶与环氧树脂间的一-
种新型高分子原材料，常被人称为第三代塑胶。

按制备工艺的差异，热塑性橡胶主要分有机合成型热塑性橡胶和橡塑制品共混型热
可塑性弹性体材料两类。前者以高聚物的结构独立发生的，有碳链共聚物、接枝共聚和正离子 汇聚等。
后面一种通常是塑胶与环氧树脂的共混物，除此之外还有以化学交联硫化橡胶发生动态化硫化胶 (TPE
-TPV)和互穿网络的高聚物(TPE-IPN)。

热塑性橡胶做为新一代丁苯橡胶，已经开始替代一部分传统式丁苯橡胶，主要用途不断发展。
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