
宿州板材含水率检测、甲醛含量测试

产品名称 宿州板材含水率检测、甲醛含量测试

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数 板材含水率检:甲醛含量测试
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

板材检测报告

物理性能：含水率、干缩率、密度、吸水性、顺纹和横纹抗压强度、顺纹和横纹抗拉强度、抗弯弹性模
量、顺纹抗剪强度、冲击韧性、木材 硬度、木材抗劈力等。

燃烧性能：点燃性(点着点、氧指数)火焰传播性、材料炭化长度、释热性、发烟性
生物性能：变色、稳定性(开裂/变形)、木材耐久性(防腐性能)、木材防霉性。

1、标准号：GB/T3876-2017

标准名称：钼及钼合金板材

标准状态：有效

标准类型分类：国家标准>>国家标准

GBICS分类：冶金>>有色金属产品

CCS分类：冶金>>有色金属及其合金产品

2、标准号：GB/T3621-2007

标准名称：钛及钛合金板材

3、标准号：GB/T18601-2009



标准名称：天然花岗石建筑板材

GBICS分类：建筑材料和建筑物>>建筑材料
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