
桥梁检测作业车租赁 邢台梁底检测车出租 降低施工成本

产品名称 桥梁检测作业车租赁 邢台梁底检测车出租
降低施工成本

公司名称 衡水众拓路桥养护有限公司

价格 2200.00/台

规格参数 品牌:众拓路桥
租赁范围:全国
型号:18-24米

公司地址 衡水市榕华北大街

联系电话 182-31810008 18231810008

产品详情

●配以备用汽油机和发电机，为检测提供方便。●液压设计先进，元器件均采用，安全、可靠，且操作
简单方便；液压油缸采用配套液压油缸件厂生产的液压油缸，所有油缸密封件均采用进口Parker密封件。
6、轨运动。 

适用于大中小型桥梁的病害维修和预防性检查作业的专用检测设备。其主要功能为对路桥下面各结构进
行的检查、维修与（油漆、喷砂、安装、拆卸），包括对大桥主梁梁底裂纹检测和全桥支座检查养护，
也可以安装和桥下管道和电缆。 

所谓的桥检车出租就是一种可以为桥梁检测人员在检测中提供作业平台，装备有桥梁检测仪器，用于流
动检测或维修作业的专用汽车。目前有东风底盘桥检车出租、欧曼底盘桥检车出租和进口桥检车出租。
桥检车出租它根据专用工作装置的不同，分类也不同，主要分为吊篮式和桁架式两种。 

架车是由由桥面提供吊点的检测车和桥底的检测架平台组成。检测车两辆一组，桥梁路面每侧分布一辆
，检测平台是由杆件拼装成的桁架结构。●重要结构件选用进口高屈服强度钢材，结构形式是经过多次
有限元分析及验证以后而成，以确保变幅装置、桁架、工作平台及回转架等安全可靠。 

桥梁检测车在桥梁检测中的应用（一）桥梁的外观病害检查为了检查病害，对桥梁的结构进行检测，采
用裂缝观测仪器、数码照相机、卡尺等工具来对桥梁的表面进行测量和观察，初步评估该桥梁的损坏程
度，同时也为后面的检测、和工作提供一定的参考依据。 

保障了人们生命、财产的安全。主要的技术指标：1.跨越人行道宽度：30m；2.垂直下降距离：60m；3.单



台载重：1000kg-（操作平台）桥梁高空作业平台的独特技术优势：1）左、右自动控制同步行走技术、
变轨过墩技术。 

本公司能为处于不同自然条件下建筑特点不同的各种桥梁提供不同类型的桥梁检测车。以经济的选择，
快捷的为检测人员，帮助检测、施工人员，、的完成对桥梁的检测和维修任务。可以在桥下形成工作平
台，方便工作人员行走。 
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