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联系电话 18560334988 18560334988

产品详情

1.2.6无油空气悬浮轴承

空气悬浮轴承主要包括径向轴承以及止推轴承等部件。启动前回转轴和轴承之间有物理性的接触，启动
时回转轴和轴承相对运动，以形成流体动力场，在径向轴承内此流体动力形成浮扬力。该浮扬力使回转
轴处于悬浮状态而达到回转自如的目的。这种轴承与传统的滚珠轴承不同，运行时回转轴和轴承之间没
有物理接触点，所以无需润滑油，能量损耗极低，效率极高，适用于多种工作环境。这种技术可以应用
于转速高达100，000 rpm的大功率高转速机械。经过严格测试，表明该轴承的启动次数可达到20，000次
以上，轴承使用寿命超过10万小时，完全符合设计以及实际应用要求。空气轴承应具有保护功能，不会
因突然停电或故障停机造成轴承寿命的折减或任何损坏。

与叶轮直接连接的轴经过钛合金钢热处理，根据高速回转时保持平衡加工而成的。轴表面有压膜配合以
防止摩擦损坏。转子的任何横向临界转速至少为正常转速范围15%。

1.2.3永磁高速电机（PMSM）

每台鼓风机配有永磁同步（PMSM）高速直联电机，电动机功率大于整个设计工况范围内的大负荷值的1
0%。为避免谐波的影响，磁悬浮离心鼓风机厂家排名，电机在鼓风机工作的任何工况点均不会过载。

电机机壳采用铝合金材质。电机适合电源为380V，3相，50Hz，绝缘等级为F级，防护等级：IP54，效率
≥97%。变频模式为“交流-直流-交流”。

电机通过弹性固定件安装在框架上。电机应具有热保护功能。

   

1.2.4变频器



选用低噪音，磁悬浮离心鼓风机样本，低振动，盐城悬浮离心鼓风机，软操作的变频调速控制系统，实
现风量及压力的随时调节，同时保持鼓风机在整个工作范围内保持（在偏离设计工况、低温、高温、低
压运行时都达到。

通过变频器应实现风量风压的无级变频调节，同时保持鼓风机在整个工作范围运行，控制效率97%以上
。

采用生产厂家的变频器所以性能比较稳定

Inverter变频器分体: 200m范围之内可连接

可以利用HZ操作高速旋转

具有的变频控制性能

 

磁悬浮离心鼓风机生产厂家-拓博悬浮风机-盐城悬浮离心鼓风机由山东鼓风风机制造有限公司提供。磁
悬浮离心鼓风机生产厂家-拓博悬浮风机-盐城悬浮离心鼓风机是山东鼓风风机制造有限公司今年新升级
推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。
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