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天星光电T5节能灯产品介绍

一、天星光电T5节能灯技术

天星光电T5分体式节能灯采用特制灯丝和电子粉，；通过预热启动和控制温升，有效降低整流器和灯管
的温度，采用智能化电子整流器提高稳定性和整灯寿命，从而具有高光效、高节能率、长寿命的优势。

 

二、天星光电T5节能灯取得的相关认证及检测

1、国家工业和信息化部电子第五研究所（中国赛宝实验室）对天星光电T5产品的平均照度、节能率检测
；光、色、电参数检测。

A：报告编号Z1102WT8888-0388 A型28W 检测日期2011-2-18

B: 报告编号Z1102WT8888-0387 C型10W 检测日期2011-2-18

2、国家工业和信息化部电子第五研究所（中国赛宝实验室）可靠性研究分析中心(报告编号FX03-2116139
寿命开关冲击试验A 型18W 检测日期2011-7-29)对T5产品不同品牌使用寿命的对比检测；

3、 C E 认证；认证时间：2011-6-1        



4、ROHS  认证；认证时间：2011-6-1

                                         

三、天星光电T5节能灯与同类型产品对比

1、整灯质量对比

⑴天星光电T5保用10,000小时；整灯寿命15,000~23,000小时

⑵世界品牌T5保用1年；整灯寿命 6,800~ 8,000小时

2、照度对比(Lux)

⑴天星光电T5-18W   28.787Lux

⑵世界品牌T8-40W   28.446Lux

3、寿命开关冲击试验

⑴天星光电T5 灯管冲击至21860次时仍未出现黑头现象，整灯完好；

⑵世界国内品牌T5 灯管发生死灯的次数菲利浦的平均值为3517次，三雄极光的平均值为2238次．

4、节能率对比

⑴天星光电T5-18W与T8-40W相比 节能率50%以上

⑵世界品牌T5-28W与T8-40W相比 节能率25-30%

 

四、天星光电T5节能灯的优势

1、技术优势

⑴目前T5节能灯在1190㎜规格替代T8-40W日光灯，功率达到28W才能保证有相同的照度。天星光电T5节
能灯采用自己研发的特有技术，使整灯达到最佳匹配，实现T5-18W具有T8-40W的相同照度。

⑵天星光电T5节能灯采用智能化电子镇流器，当电网垃圾污染、异常电压（﹥250V、﹤150V）来临、瞬
间异常电流冲击、温度异常、末期灯管漏气，电子镇流器智能系统都能自动检测，并把异常情况传输给
保护系统，有效的保护电子镇流器，避免了电子镇流器烧坏。

⑶天星光电发明了电子镇流器再生利用技术，即使电子镇流器坏了也不用废弃，只需更换电子元件就能
使电子镇流器再生利用。

2、节能优势



⑴国内国际品牌的T5节能灯功耗均是28W，节能率只能达到20~30%；

⑵天星光电T5节能灯的功耗只有18W，节能率达到60%以上。

3、质量优势

⑴天星光电T5节能灯使用特有的技术和生产工艺，最长使用时间已经超过23,000小时；

⑵其它国内国际品牌的同类型产品大部分只有6,000小时，个别品牌可以达到10,000小时。

 

五、天星光电T5节能灯的实用性

天星光电T5节能灯经过国家权威机构的各种检测及用户的使用验证，证明技术成熟，质量稳定、节能高
效、使用寿命长，是目前照明市场T5替代T8日光灯唯一的高效节能产品，在室内照明节能改造上能够起
到立竿见影的效果。天星光电T5-18 W节能灯可广泛应用于公共机构的室内照明、教育系统的教学照明、
医院、商场、写字楼、地下停车场、工厂车间等需要照明的场所。
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