
不锈钢叉车秤(手动液压)- 称重搬运一体式电子秤

产品名称 不锈钢叉车秤(手动液压)-
称重搬运一体式电子秤

公司名称 上海桤亚科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌：桤亚:功能：称重搬运
型号：YCS:量程 1-3T
产地：上海:精度：0.5-1kg

公司地址 上海市奉贤区场中路629号

联系电话 18201945437 13262637859

产品详情

  不锈钢叉车秤(手动液压)- 称重搬运一体式电子秤

 

不锈钢电子叉车秤采用全不锈钢材质精工制造，满足潮湿、腐蚀性场合的使用;具有一键自动校准功能

便于用户随时进行校准;结构坚固、外形美观大方。

 不锈钢电子叉车秤全不锈钢结构，表面拉丝处理，防腐、防潮、美观，耐用，适用于无尘车间，制药
等行业。      选配：打印、防爆等款型

防腐全不锈钢叉车电子秤产品特点:

结构坚固、外形美观大方，满足各种称量要求。秤体设计结构合理，在正常平整的地面上使用其准确度
与小地磅无异

内置全不锈钢高精度称重传感器，确保称量的准确性和稳定性。具有一键自动校准功能，便于用户随时
进行校准。

秤体材质采用全不锈钢材质精工制造，满足潮湿、腐蚀性场合的工作。可选配RS232通讯接口，便于用户
安装打印机等外围设备。产品亮点:



304不锈钢耐

 冲折、焊接、打磨、抛丸、喷塑每一项工序都精工细作。几年来历经多家大型物流公司“残酷”使用
无一台变形。

  

功能特点：●
主要部件：液压手动搬运机构、称重传感器、不锈钢接线盒、称重显示仪表、信号电缆线等。●
液压驱动秤台升降，人工推行车辆运行●
合金钢传感器：抗侧向力、过载能力强，性能稳定精度，可靠性好。●
专用称重仪表：置零、去皮、累计等功能；?单位可切换（kg/1b）●
充电电池供电，交直流两用，停电也可连续使用80小时● 秤体表面采用喷塑处理，具有防腐、防锈等特
点、专业设计，秤体更牢固,摆脱了秤重与移动同时所产生的损耗力，增长秤的使用寿命。●
搬运车移动滚轮采用高强度尼龙轮：推行更轻巧。

● 材质:不锈钢● 精度合金钢传感器4个● 不锈钢防水接线盒1个●
交直流两用高灵敏度显示器仪表1只。●
货叉尺寸：标准0.55×1.15m（窄叉）。可选：0.68×1.15m（宽叉）●
标准量程：1-3t●显示精度：0.2kg、0.5kg、1kg●计重、去皮、打印（选配） ●防爆（选配）
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