
常州市鞋面用皮革QB/T 1873-2010检测

产品名称 常州市鞋面用皮革QB/T 1873-2010检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 1000.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

人类制造皮鞋的历史已经超过几千年了，自从发现鹿和熊能够抵御严寒风雪，我们就开始寻找方法包裹
我们的脚。而动物皮毛经过鞣质等方法处理形成皮革，用于制造皮鞋。以下是鞋面用皮革的检测标准QB
/T 2680-2004介绍：

QB/T 1873-2010 鞋面用皮革：

一、范围：

本标准规定了鞋面用皮革的产品分类、要求、分级、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于用猪、牛、羊及其他动物皮，采用各种工艺、各种靴剂靴制加工制成的各种鞋面用皮革。
软包袋用皮革可参照使用。

本标准不适用于移膜皮革。

二、规范性引用文件：

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改
单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否
可使用这些文件的*新版本，凡是不注日期的引用文件，其*新版本适用于本标准。

GB/T 4694 皮革成品的包装、标志、运输和保管

QB/T 2537-2001 皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度( ISO 11640 : 1993 , EQV)

QB/T 2710-2005 皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定（ISO 3376:2002, MOD)



QB/T 2711-2005 皮革 物理和机械试验 撕裂力的测定：双边撕裂( ISO 3377-2 : 2002 , MOD)

QB/T 2712-2005 皮革 物理和机械试验 粒面强度和伸展高度的测定；球形崩裂试验(ISO 3379:1976,MOD)

QB/T 2713-2005 皮革 物理和机械试验 收缩温度的测定（ISO 3380 : 2002 , MOD)

QB/T 2714-2005 皮革 物理和机械试验 耐折牢度的测定（ISO 5402 : 2002 , MOD)

QB/T 2724-2005 皮革 化学试验PH的测定（ISO 4045 : 1977, MOD)
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